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Acquisizione di 
EUROCABEL

Fusione di
CAVINORD, CENTRALCAVI e EUROCABEL

con LA TRIVENETA CAVI

Creazione unità produttiva n° 2 
e acquisizione VENETA TRAFILI

1980

Acquisizione di 
CENTRALCAVI

2000

Nasce
LA TRIVENETA CAVI

1965 1986 19911972

Insediamento nell’attuale
sede centrale

LA NOSTRA 
STORIA



➔ Produzione cavi per Utilities e su specifica richiesta

del cliente

➔ + 150 tipologie di cavi

➔ Cavi a norme nazionali e internazionali

I NOSTRI  
PRODOTTI 



CAVI BASSA 

TENSIONE PER:

➔ Rete di distribuzione elettrica delle utilities
➔ Costruzioni residenziali, commerciali e industriali
➔ Industria e cantieristica
➔ Impianti fotovoltaici
➔ Industria Automotive
➔ Settore ferroviario

CAVI MEDIA 

TENSIONE PER:

➔ Rete di distribuzione elettrica delle utilities
➔ Industria con specifiche peculiarità (macchinari di 

particolari dimensioni o fabbisogni, linee interne di 
distribuzione, parchi eolici, ecc...)

➔ Cavi Ferroviari



LA TRIVENETA CAVI PER L’AMBIENTE

14001

Attuazione attività necessarie per conformarsi con le disposizioni del Regolamento “REACH”

Soddisfazione restrizioni della RoHS 2 per sostanze pericolose (ad esempio: piombo, mercurio,

cadmio...)

Acquisizione della Certificazione Ambientale ISO 14001:

➔ 4919 MWh di energia solare prodotta

➔ Evitate 2612 tonnellate di emissioni Co2

➔ Sistema di ricircolo dell’acqua nella fase di raffreddamento dei cavi

➔ Progettazione di nuovi compound sempre più rispettosi dell’ambiente





Cavi per impianti fotovoltaici

NPE SUN H1Z2Z2-K 



Caratteristiche costruttive 

NPE SUN H1Z2Z2-K

Conduttore 

Isolamento 

Guaina

Rame stagnato 
Classe 5 

Compound  reticolato-
Low smoke zero halogen

Compound  reticolato-
Low smoke zero halogen



NPE SUN H1Z2Z2-K

Classificazione dei conduttori

• Classe 1

• Classe 2

• Classe 5

• Classe 6 

Rigidi 

Flessibili 



-

NPE SUN H1Z2Z2-K

Designazione del cavo e il suo significato :

H 1 Z2 Z2 K

Cavo 
Armonizzato

Tensione 
1,5/1,5 kV

Isolamento in 
composto reticolato 

libre di alogeni 

Conduttore 
classe 5 

Guaina in composto 
reticolato libre di 

alogeni 



Caratteristiche Funzionali

• Tensione nominale Uo/U:     1000/1000 V c.a. 

1500/1500 V c.c.

• Tensione massima Um :        1800 V c.c.

NPE SUN H1Z2Z2-K

Uo:  Tensione nominale d’isolamento  
tra un conduttore e terra 

U:  Tensione nominale d’isolamento fra 
due conduttori. 



• Temperatura massima di esercizio: 90 °C 

• Temperatura minima di esercizio: -40°C, in assenza di sollecitazioni

meccaniche

• Temperatura massima di cortocircuito 250°C per 5 secondi.

NPE SUN H1Z2Z2-K

Caratteristiche Funzionali

Temperatura



• Temperatura massima sul conduttore 120°C e temperatura

ambiente 90°C riferito a 20.000 ore 

• Resistenza ai raggi UV 

• Resistenza all’ozono

• Reazione al fuoco : Classe Eca

NPE SUN H1Z2Z2-K

Caratteristiche
speciali



• Temperatura minima di installazione -25°C 

• Raggio minimo di curvatura : 4 volte il diametro del cavo

• Massimo sforzo di trazione consigliato 50 N/mm2  di sez. di 

rame

NPE SUN H1Z2Z2-K

Condizioni di possa



• Uso previsto in installazioni fotovoltaici secondo la HD 60364-7-712.

• Uso permanente all’esterno o all’interno 

• Per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. 

• Installazione anche in condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre 

che nelle apparecchiature. 

• Adatto per l’applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione 

NPE SUN H1Z2Z2-K

Impiego



• Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici: EN 50618 

• Non propagazione della fiamma:   EN 60332-1-2 

• Presenza di gas corrosivi o alogenidrici:   EN 50525-1 

• Densità dei fumi:   EN 61034-2 

• Resistenza raggi UV:  EN 50289-4-17 (A) 

• Resistenza ozono:  EN 50396 

• Resistenza alla sollecitazione termica:  EN 60216-1, EN 60216-2 

• Direttiva Bassa Tensione:  2014/35/UE 

• Direttiva RoHS:  2011/65/UE 

NPE SUN H1Z2Z2-K

Norme di riferimento



GRAZIE


