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Vanta un portafoglio completo di inverter per applicazione
fotovoltaica, sistemi di accumulo, soluzioni per smart home
e per il risparmio energetico.

- 100 modelli e varianti
- Potenze da 1 a 250KW
- Applicazione fotovoltaica classica
- Sisitemi per l’accumulo in retrofit o ibridi monofase e
trifase
- Sisitemi di ricarica per veicoli elettrici

ZCS fa parte del gruppo 
Zucchetti, primo protagonista 
italiano del settore dell'IT da 
molti anni
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Addetti Fatturato 2022 Clienti

Zucchetti Centro Sistemi Spa (ZCS) è un’azienda che opera
da oltre 30 anni nel mercato italiano e internazionale
offrendo soluzioni innovative per le energie rinnovabili, la
domotica, il giardinaggio, la logistica, automazione,
tracciabilità, software e hardware per settore pubblico ed
aziende.

ZCS AZZURRO 2022 – ITALIA 

- Totale Inverter 125.500   – >1GW

- Totale Batterie 224.000   – 1.050GWh



• Certificazione rispetto alle norme di connessione (CEI 0-21 e CEI 0-16)

• Ambienti di installazione idonei

• Corretta determinazione della capacità
• Analisi (o simulazione) immissioni, prelievi e consumi nei vari mesi
• In ambiente C&I i consumi possono essere influenzati da cicli produttivi stagionali

• Utilizzo di tabelle quartorarie (laddove possibile) 

• Corretta determinazione della potenza

• In applicazioni C&I l’autoconsumo è percentualmente maggiore
• Per un corretto dimensionamento si dovrà tener conto di:

• Potenza disponibile in fase di carica/scarica

• Capacità installata

C&I STORAGE: ASPETTI TECNICI AMBIENTALI E PROGETTUALI



RESIDENZIALE

In applicazioni di tipo residenziale 
l’autoconsumo medio si attesta attorno al 
27%. La frequenza si distribuisce 
statisticamente secondo una gaussiana

17,00% 22,00% 27,00% 32,00% 37,00%

La determinazione della capacità di 
batteria necessaria è possibile in funzione 
della potenza di picco dell’impianto

3-10kW

Stima speditiva

Generatore PV: 5KW

KWh/KWp: 1.200

Produzione annua: 6.000KWh

Autoconsumo istantaneo: 1.620KWh

Quota energia accumulabile: 4.380KWh

Energia media giornaliera accumulabile: 12KWh



RESIDENZIALE



RESIDENZIALE

% E immessa:
Feed-in

Feed-in + FV a batt + Autocons

% Accumulo:
FV a batt

Feed-in + FV a batt + Autocons

% Autocons:
Autocons

Feed-in + FV a batt + Autocons

% E prelev:
E comprata

Consumo annuo

% Accumulo:
Consumo storage

Consumo annuo

% Autocons:
Autocons

Consumo annuo

Autosufficienza:
Consumo da storage + Autoconsumo da FV

Consumo annuo
≈  70%



RESIDENZIALE



RESIDENZIALE

In applicazioni di tipo residenziale 
l’autoconsumo medio si attesta attorno al 
27%. La frequenza si distribuisce 
statisticamente secondo una gaussiana

17,00% 22,00% 27,00% 32,00% 37,00%

C&I

In applicazioni di tipo C&I l’autoconsumo 
medio è decisamente più elevato. La 
frequenza si distribuisce statisticamente in 
modo caotico

35,00% 47,50% 60,00% 72,50% 85,00%

La determinazione della capacità di 
batteria necessaria è possibile in funzione 
della potenza di picco dell’impianto

Per determinare la capacità di batteria 
necessaria è necessaria una valutazione 
puntuale

3-10kW 10-1.000kW



Determinazione Capacità 

La determinazione della capacità del 
sistema di accumulo dipende da:
- Tipo di azienda 
- Cicli produttivi: orari, stagionalità
- Valutazioni di carattere economico

Marzo

Giugno

Settembre

Dicembre

Determinazione Potenza 

La determinazione della potenza del 
sistema di accumulo è funzione di:
- Potenza disponibile in immissione
- Potenza disponibile in prelievo
- Capacità/energia disponibile



Flessibilità

- Generazione: C&I coinvolge applicazioni 
con range di potenza molto ampi 

- Carica/Scarica: necessari livelli di potenza 
diversi in funzione dell’applicazione 
specifica

- Capacità: modularità 

C&I STORAGE: CONFIGURAZIONE DI SISTEMA



C&I STORAGE: CASE STUDY

Utenza: centro logistico ubicato in Italia centrale

Consumi annui per fascia (KWh): F1 ≈ 150.000 F2 ≈ 30.000 F3 ≈ 10.000

Generatore fotovoltaico a tetto: 135KWp

Inverter: n.1 100KTL + n.3 HYD15.0K

Capacità di accumulo utile totale distribuita sui tre inverter ibridi: 108KWh

Potenza max in carica/scarica da batterie: 44,4KW



8.940 KWh



15.743 KWh







Autoconsumo: 76%





Autosufficienza: 40%



GRAZIE


