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OLYMPUS FRP è la linea di prodotti Olympus® basata 
sull’utilizzo dei materiali FRP per il rinforzo strutturale 
degli elementi portanti.
Fanno parte della linea Olympus FRP:

Tessuti in fibra di diversa natura

Profili/elementi pultrusi

Resine epossidiche bicomponenti

Trefoli e sistemi di connessione
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OLYMPUS FRP è la linea di prodotti Olympus® basata sull’utilizzo dei materiali FRP per il rinforzo strutturale
degli elementi portanti. Fanno parte della famiglia degli FRP i seguenti

Tessuti in fibra di diversa natura

Profili/elementi pultrusi

Resine epossidiche bicomponenti

Trefoli e sistemi di connessione

• Nessun aggravio di peso

• Materiali altamente progettabili

• Materiali con eccellenti caratteristiche meccaniche

• Materiali immuni dal problema dell’ossidazione

• Nessuna modifica volumetrica e geometrica

• Interventi veloci, reversibili, non invasivi

VANTAGGI
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Tessuti in fibra di diversa natura

Profili/elementi pultrusi

Resine epossidiche bicomponenti

Trefoli e sistemi di connessione

• Maestranze specializzate

• Sensibilità alle problematiche antincendio

• Sensibilità alle condizioni ambientali in fase di 

applicazione

• Protezione dei sistemi FRP dopo l’applicazione

COSE DA TENERE A MENTE
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I sistemi della linea Olympus-FRP hanno il Certificato di Valutazione Tecnica
dal C.S.LL.PP. - C.V.T. n. 247/2019 

6 Sistemi impregnati in situ:
✓ Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio classe 210C da 300 g/mq
✓ Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio classe 210C da 400 g/mq
✓ Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio classe 210C da 600 g/mq
✓ Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio classe 350/2800C da 400 g/mq
✓ Tessuto quadriassiale in fibra di carbonio classe 210C da 380 g/mq
✓ Tessuto unidirezionale in fibra di aramide classe 100A da 400 g/mq

2 Sistemi preformati:
✓ Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C150/2300
✓ Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C200/1800 
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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TESSUTI

Materiale

Carbonio

Aramide

Vetro

Acciaio

Basalto

Tipologia

Uniassiali

Biassiali

Quadriassiali

Reti

Caratteristiche 
dimensionali

Grammatura

Spessore

Altezza

Caratteristiche 
meccaniche

E = 240 GPa

E = 390 GPa

E = 640 GPa
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Materiale

Carbonio

Aramide

Vetro

Tipologia

Lamine

Tondi

Caratteristiche 

dimensionali

Sezione/Larghezza

Spessore

Caratteristiche 

meccaniche

Modulo elastico

Resistenza
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I COMPONENTI DEI SISTEMI PULTRUSI

+ +

OLY PLATE CARBO OLY RESIN PRIMER (A+B) OLY RESIN 10 (A+B)
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SISTEMI PULTRUSI

+

+

OLY PLATE CARBO

OLY RESIN PRIMER (A+B)

OLY RESIN 10 (A+B)

MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI RINFORZO OLY PLATE CARBO HR SYSTEM – CLASSE C150/2300

Al fine dell’applicazione del sistema OLY PLATE CARBO HR SYSTEM (CLASSE C150/2800) su un qualsiasi

supporto sono previste le seguenti fasi:

• Tagliare la lamina alla lunghezza desiderata mediante smerigliatrice angolare con disco diamantato.

• Eliminare le polveri eventualmente presenti sulla lamina.

• Per migliorare la superficie di aggrappo sulla quale applicare il sistema è possibile utilizzare un primer

epossidico OLY RESIN PRIMER (A+B)

• Applicare a spatola sul supporto la resina OLY RESIN 10 (A+B) con uno spessore di 1-2 mm.

• Applicare a spatola sulla lamina la resina OLY RESIN 10 (A+B) con uno spessore di 1-2 mm.

• Posare a fresco la lamina e pressarla uniformemente al supporto con un rullo di gomma in modo da

eliminare qualsiasi vuoto o bolla d'aria.

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SISTEMI PULTRUSI

+

+

OLY PLATE CARBO

OLY RESIN PRIMER (A+B)

OLY RESIN 10 (A+B)

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

Condizioni e accorgimenti per una corretta messa in opera
Nessun accorgimento particolare deve essere preso con temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Nella stagione calda è
opportuno non esporre il materiale al sole ed eseguire la rasatura nelle ore più fresche della giornata. Per temperature al
di sotto dei +10°C è opportuno riscaldare artificialmente il supporto e l’ambiente nel quale si lavora fino a temperature tra
10-20°C. In ogni caso non applicare il sistema in condizioni di temperatura inferiore ai 5°C.
L’umidità del supporto su cui si applica il sistema non deve essere superiore al 6% e con umidità ambientale relativa non
superiore all’85%. Non applicare su supporti bagnati o in condizioni di pioggia e rugiada che possano bagnare il supporto.
Intervallo di temperatura di applicazione consigliato: +10°C / +30°C
Intervallo di temperatura di utilizzo: +10°C / +27°C

Protezione del sistema
Per garantire una maggiore durabilità del sistema è opportuno prevedere la protezione dello stesso evitando l’esposizione
diretta ai raggi UV.
Tale protezione può avvenire ricoprendo il sistema con i comuni intonaci avendo cura di migliorare l’aggrappo mediante,
ad esempio, spolveratura a fresco di sabbia di quarzo sulla superficie del sistema. È possibile realizzare anche la protezione
mediante altri prodotti (per esempio poliuretanici) previa pulizia e primerizzazione della superficie del rinforzo.
È opportuno prevedere una protezione del sistema applicato anche contro le basse temperature con idonei prodotti.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

Precauzioni e indicazioni di sicurezza
Durante la miscelazione indossare sempre guanti, occhiali e idonei indumenti da lavoro per evitare il contatto
con la pelle. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente le parti interessate con acqua e sapone o
con un detergente appropriato.
Non usare solventi o diluenti. Non respirare i vapori e gli aerosol; l'applicazione in ambiente chiuso deve
avvenire in condizioni di continuo ricambio d'aria.
Durante l'uso è vietato bere, mangiare e fumare. Osservare le norme di sicurezza per l'utilizzo di prodotti infiammabili
e contenenti solventi. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare il medico.
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I COMPONENTI DEI SISTEMI IMPREGNATI IN SITU

+ +

OLY TEX CARBO OLY RESIN PRIMER (A+B) OLY RESIN 10 (A+B)

(solo per supporti irregolari)

+

OLY RESIN 20 (A+B)
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SISTEMI IMPREGNATI IN SITU

+

+

OLY TEX CARBO

OLY RESIN PRIMER (A+B)

OLY RESIN 10 (A+B)

+

OLY RESIN 20 (A+B)

MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI RINFORZO OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR SYSTEM (CLASSE 210C - LG-2015)

Al fine dell’applicazione del sistema OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR SYSTEM su un qualsiasi supporto sono previste le seguenti

fasi:

Preparazione e pulizia del supporto al fine di ottenere superfici perfettamente pulite ed asciutte ed aventi sufficienti

caratteristiche meccaniche.

Nel caso di superfici irregolari, è necessario regolarizzarle con opportune malte idrauliche.

Per migliorare la superficie di aggrappo del sistema è possibile utilizzare un primer epossidico bicomponente OLY RESIN PRIMER

(A+B)

Nel caso di superfici con irregolarità inferiori ai 2 mm applicazione di stucco epossidico bicomponente OLY RESIN 10 (A+B) con

spatola metallica seguendo le indicazioni contenute nella relativa scheda tecnica

Applicazione a pennello “a fresco” di un primo strato di resina epossidica bicomponente OLY RESIN 20 (A+B) seguendo le

indicazioni presenti nella relativa scheda tecnica.

Posa in opera del tessuto OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR con fibre orientate come da progetto e successivo trattamento con

apposito rullo frangibolle.

Applicare a pennello “a fresco” un secondo strato di OLY RESIN 20 e successivo trattamento con apposito rullo frangibolle al fine

di procedere alla completa impregnazione del tessuto ed all’eliminazione di eventuali bolle d’aria.

Tutti gli spigoli vivi presenti nelle strutture da rinforzare con OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR SYSTEM devono essere smussati con

idonea apparecchiatura. Si consiglia un raggio di curvatura non inferiore a 20 mm in accordo con il CNR DT 200 R1/2013.
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SISTEMI IMPREGNATI IN SITU

+

+

OLY TEX CARBO

OLY RESIN PRIMER (A+B)

OLY RESIN 10 (A+B)

+

OLY RESIN 20 (A+B)

MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI RINFORZO OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR SYSTEM (CLASSE 210C - LG-2015)

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

Condizioni e accorgimenti per una corretta messa in opera
Nessun accorgimento particolare deve essere preso con temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Nella stagione calda è
opportuno non esporre il materiale al sole ed eseguire la rasatura nelle ore più fresche della giornata. Per temperature al di sotto
dei +10°C è opportuno riscaldare artificialmente il supporto e l’ambiente nel quale si lavora fino a temperature tra 10-20°C. In ogni
caso non applicare il sistema in condizioni di temperatura inferiore ai 5°C.
L’umidità del supporto su cui si applica il sistema non deve essere superiore al 6% e con umidità ambientale relativa non superiore
all’85%. Non applicare su supporti bagnati o in condizioni di pioggia e rugiada che possano bagnare il supporto.
Intervallo di temperatura di applicazione consigliato: +10°C / +30°C

Protezione del sistema
Per garantire una maggiore durabilità del sistema è opportuno prevedere la protezione dello stesso evitando l’esposizione diretta
ai raggi UV.
Tale protezione può avvenire ricoprendo il sistema con i comuni intonaci avendo cura di migliorare l’aggrappo mediante, ad
esempio, spolveratura a fresco di sabbia di quarzo sulla superficie del sistema. È possibile realizzare anche la protezione mediante
altri prodotti (per esempio poliuretanici) previa pulizia e primerizzazione della superficie del rinforzo.
È opportuno prevedere una protezione del sistema applicato anche contro le basse temperature con idonei prodotti.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

Precauzioni e indicazioni di sicurezza
Durante la miscelazione indossare sempre guanti, occhiali e idonei indumenti da lavoro per evitare il contatto con la
pelle. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente le parti interessate con acqua e sapone o con un
detergente appropriato.
Non usare solventi o diluenti. Non respirare i vapori e gli aerosol; l'applicazione in ambiente chiuso deve avvenire in
condizioni di continuo ricambio d'aria.
Durante l'uso è vietato bere, mangiare e fumare. Osservare le norme di sicurezza per l'utilizzo di prodotti infiammabili e
contenenti solventi. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare il medico.

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



OLYMPUS STONE è la linea di prodotti Olympus® ideata 
per il consolidamento ed il restauro di murature di 
diversa natura. Fanno parte della linea Olympus Stone:

Sistemi OLYMPUS STONE FRCM per il rinforzo a basso 
spessore

Sistemi OLYMPUS STONE CRM per il rinforzo ad alto 
spessore 

Sistemi OLYMPUS FACCIA VISTA per la ristilatura armata 
di murature faccia a vista

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SISTEMI FRCM OLYMPUS-STONE
I sistemi FRCM OLYMPUS-STONE sono conformi alle Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I sistemi FRCM si configurano come
kit in quanto costituiti da più componenti che in fase di applicazione vengono
uniti per formare il sistema FRCM che sarà utilizzato per il consolidamento
strutturale. I componenti del sistema sono un rinforzo in fibra (tessuto o
rete) ed una matrice inorganica a base di calce idraulica naturale oltre
all’eventuale presenza di connettori.

I componenti del sistema possono essere:

• Rinforzo costituito da reti in fibra di vetro – reti in fibra di acciaio e

basalto – tessuti in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS

• Matrice inorganica a base di calce idraulica naturale

• Dispositivi di connessione in acciaio inox

Il progettista definirà se utilizzare o meno i connettori ed in che numero e dimensioni. Tuttavia per completezza è bene precisare che
potranno configurarsi i seguenti casi in cui è OBBLIGATORIO l’uso dei connettori:

1) Se il sistema di rinforzo FRCM è applicato su una sola faccia del pannello è obbligatorio adottare connettori di lunghezza tale da
penetrare all'interno dello strato più esterno del paramento non rinforzato (fino a raggiungere la pietra più esterna dal lato
opposto).

2) Nel caso di rinforzo su due facce di murature a sacco o con paramenti scollegati, o in assenza di diatoni in numero adeguato, è
obbligatorio adottare connettori passanti.
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SISTEMI CRM OLYMPUS – STONE

+
OLY MESH GLASS

OLY WALL STRUKTURA

+

OLY CHAIN 

OLY ROD GLASS L
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SISTEMI CRM OLYMPUS STONE

+
OLY MESH GLASS

OLY WALL 

STRUKTURA

+

OLY CHAIN 

OLY GLASS L
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SISTEMI OLYMPUS STONE – SISTEMA OLYMPUS FACCIA VISTA

Per le murature storiche faccia a vista

- Intervento non invasivo
- Rispettoso della tessitura muraria originaria
- Accettato dalle soprintendenze
- Possibilità di intervenire da uno o due lati
- Possibilità di combinare con sistemi FRCM o CRM
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SISTEMI OLYMPUS STONE – SISTEMA OLYMPUS FACCIA VISTA

I componenti del sistema:
- Cavo OLY ROPE AISI 316 da 3 o 5 mm
- Connettori (passanti o non) OLY CHAIN
- Sistemi di connessione trefolo-barra
- Malta strutturale calce
- Accessori per il fissaggio del cavo
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OLYMPUS SAFE è la linea di prodotti Olympus® ideata 
per la messa in sicurezza di solai ed elementi secondari. 
Fanno parte della linea Olympus Safe:

Sistemi antisfondellamento per solai
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OLYMPUS SAFE è la linea di prodotti Olympus® ideata 
per la messa in sicurezza di solai ed elementi secondari. 
Fanno parte della linea Olympus Safe:

Sistemi antiribaltamento per tompagnature
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ANTISFONDELLAMENTO OLYMPUS – SAFE

Tipo solaio Rete Connettore Malta 

Latero cementizio
OLY MESH GLASS 115 
OLY MESH GLASS 250 OLY CONNECT SAFE 

A secco
OLY WALL STRUKTURA

SAP / laterizio
OLY MESH GLASS 115 
OLY MESH GLASS 250 OLY CONNECT SAFE CA

A secco
OLY WALL STRUKTURA

Travi in ferro OLY MESH GLASS 250 OLY CONNECT SAFE STEEL 
A secco

OLY WALL STRUKTURA
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SISTEMI OLYMPUS FLOOR – SOLETTE COLLABORANTI A BASSO SPESSORE

Vantaggi:

-Possibilità di intervenire su tutte le
tipologie di solai (latero-cemento, acciaio,
legno)

- Utilizzo di calcestruzzi preconfezionati
alleggeriti

- Utilizzo di specifici connettori ribassati
certificati

- Software di calcolo
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SISTEMI OLYMPUS FLOOR – SOLETTE COLLABORANTI A BASSO SPESSORE

I componenti del sistema:
- Reti preformate in GFRP OLY MESH
GLASS FLOOR
- Connettori OLY CONNECT FLOOR CA-
STEEL-WOOD
- Calcestruzzo alleggerito preconfezionato 
OLY GROUT 1500-1600
- Connettori OLY CHAIN per connessione 
soletta alla muratura.
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COME SCEGLIERE IL SISTEMA PIU’ ADATTO?

La figura del tecnico progettista ha le capacità per valutare la 
soluzione tecnica più adatta al caso in base a:

- Riferimenti normativi tecnici

- Studio preliminare della struttura e sua conoscenza (rilievi e FC)

- Analisi e diagnosi delle problematiche della struttura

- Progettazione dell’intervento

- Obiettivo da raggiungere 
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RIFERIMENTI NORMATIVI TECNICI

Nello svolgimento della propria attività, in particolare nella valutazione e progettazione
di interventi di consolidamento il progettista dovrà fare riferimento a:

- NTC 2018 e relativa circolare esplicativa

- FRP DT 200 R1 2013 per la progettazione
- FRP Linee guida per la qualificazione e accettazione agg. 2019

- FRCM Linee guida per la progettazione 2019
- FRCM Linee guida per la qualificazione e accettazione 2019

- CRM Linee guida per la qualificazione e accettazione 2019
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STUDIO PRELIMINARE DELLA STRUTTURA

Il primo approccio del tecnico consiste in uno studio preliminare
della struttura che si concretizza in una serie di indagini al fine di
raggiungere un determinato Livello di Conoscenza:
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ANALISI E DIAGNOSI DELLE PROBLEMATICHE DELLA STRUTTURA

Acquisite le necessarie informazioni il progettista procede 
all’analisi della struttura valutandone il livello di sicurezza allo 
stato di fatto e le principali criticità:
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PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

In funzione dei punti deboli della struttura analizzata il tecnico 
dovrà quindi progettare gli interventi necessari al raggiungimento 
del livello di sicurezza atteso:
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OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

L’intervento progettato deve mirare al raggiungimento di un 
obiettivo tecnico-economico che il quadro normativo nazionale ci 
consente di inquadrare come:
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OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

L’intervento progettato deve mirare al raggiungimento di un 
obiettivo tecnico-economico che il quadro normativo nazionale ci 
consente di inquadrare come:
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OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

L’intervento progettato deve mirare al raggiungimento di un obiettivo 
tecnico-economico che il quadro normativo nazionale ci consente di 
inquadrare come:
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ESEMPI APPLICATIVI DEI SITEMI OLYMPUS®

RINFORZO DI SOLAIO LATERO CEMENTIZIO CON OLY PLATE CARBO 50
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RINFORZO DI SOLAIO LATERO CEMENTIZIO CON OLY PLATE CARBO 50
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RINFORZO DI SOLAIO ESTRADOSSALE DI ELEMENTI IN C.A. CON OLY TEX CARBO 600 UNI-AX HR

Sede Telecom di Pomezia
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RINFORZO DI SOLAIO ESTRADOSSALE DI ELEMENTI IN C.A. CON OLY TEX CARBO 600 UNI-AX HR
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MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO IN C.A. – UFFICI PUBBLICI

Rinforzo di nodi in c.a. con 

tessuto uniassiale e quadriassiale:

- OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR

- OLY TEX CARBO 380 QUADRI-AX HR 
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ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO IN C.A. – L’AQUILA (AQ)
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RINFORZO DI STRUTTURA IN C.A. CON OLY TEX CARBO – Boscolo Esedra - Nizza
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RINFORZO DI STRUTTURA IN C.A. CON OLY TEX CARBO – Boscolo Esedra - Nizza

Momento Sollecitante Taglio Sollecitante
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RINFORZO DI STRUTTURA IN C.A. CON OLY TEX CARBO – Boscolo Esedra - Nizza
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RINFORZO DI EDIFICIO SCOLASTICO IN C.A. CON OLY TEX CARBO – Ravello (SA)
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RINFORZO DI EDIFICIO SCOLASTICO IN C.A. CON OLY TEX CARBO – Ravello (SA)
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RINFORZO DELLA CITTA’ DELLA SCIENZA E DELLE ARTI DI VALENCIA
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MIGLIORAMENTO SISMICO DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, NAPOLI CON OLY TEX ARAMIDE 800 UNI-AX HM
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MIGLIORAMENTO SISMICO DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, NAPOLI CON OLY TEX ARAMIDE 800 UNI-AX HM
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MIGLIORAMENTO SISMICO DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, NAPOLI CON OLY TEX ARAMIDE 800 UNI-AX HM
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MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI GIOIA SANNITICA CON 

OLY TEX ARAMIDE 800 UNI-AX HM ED OLY TEX CARBO 400 UNI-AX HR
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MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI GIOIA SANNITICA CON OLY TEX ARAMIDE 800 UNI-AX HM 

OLY TEX CARBO 400 UNI-AX HR, OLY PLATE CARBO 50

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO IN MURATURA A NOALE (VE)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO IN MURATURA A NOALE (VE)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI VOLTE IN MURATURA CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI VOLTE IN MURATURA CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO CON OLY ROPE CARBO – Hotel Exedra Roma

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO CON OLY ROPE CARBO – Hotel Exedra Roma

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO CON OLY ROPE CARBO – Hotel Exedra Roma

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI PUNTONI IN LEGNO – Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale di Capua (CE)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI PUNTONI IN LEGNO – Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale di Capua (CE)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI PUNTONI IN LEGNO – Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale di Capua (CE)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI TRAVE IN LEGNO LAMELLARE CON OLY TEX CARBO 400 UNI-AX HR

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SOSTITUZIONE DELLE TESTE DELLA CAPRIATA DELLA CHIESA DI SAN GAETANO – Bitonto (BA)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SOSTITUZIONE DELLE TESTE DELLA CAPRIATA DELLA CHIESA DI SAN GAETANO – Bitonto (BA)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI PALO PER TELECOMUNICAZIONI VODAFONE – PONZA (LT)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI PALO PER TELECOMUNICAZIONI VODAFONE – PONZA (LT)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



RINFORZO DI PALO PER TELECOMUNICAZIONI VODAFONE – PONZA (LT)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO OLY SAFE PER SOLAIO LATEROCEMENTIZIO – CIVILE ABITAZIONE

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO OLY SAFE PER SOLAIO LATEROCEMENTIZIO – Ospedale A. Cardarelli, Napoli

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO OLY SAFE PER SOLAIO LATEROCEMENTIZIO – Ospedale A. Cardarelli, Napoli

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO OLY SAFE PER SOLAIO LATEROCEMENTIZIO

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO OLY SAFE PER SOLAIO LATEROCEMENTIZIO

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



I SERVIZI OFFERTI DA OLYMPUS

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



ATTIVITA’ TECNICHE

- DEFINIZIONE DEL SISTEMA PIU’ ADATTO A SECONDO DELLO SPECIFICO CASO

- PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

- CALCOLO STRUTTURALE

- COLLAUDO DELLE OPERE

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- ELABORATI TECNICI (GRAFICI E RELAZIONI)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



ATTIVITA’ TECNICHE

- DEFINIZIONE DEL SISTEMA PIU’ ADATTO A SECONDO DELLO SPECIFICO CASO

- PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

- CALCOLO STRUTTURALE

- COLLAUDO DELLE OPERE

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- ELABORATI TECNICI (GRAFICI E RELAZIONI)

INPUT

RILIEVI E FOTOGRAFIE

GRAFICI DELLO STATO DI FATTO

QUADRO FESSURATIVO

DEFICIT RESISTENTE DELLE STRUTTURE

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



ATTIVITA’ TECNICHE

- DEFINIZIONE DEL SISTEMA PIU’ ADATTO A SECONDO DELLO SPECIFICO CASO

- PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

- CALCOLO STRUTTURALE

- COLLAUDO DELLE OPERE

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- ELABORATI TECNICI (GRAFICI E RELAZIONI)

ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER STUDI 

TECNICI E PROFESSIONISTI

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



ATTIVITA’ TECNICHE

- DEFINIZIONE DEL SISTEMA PIU’ ADATTO A SECONDO DELLO SPECIFICO CASO

- PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

- CALCOLO STRUTTURALE

- COLLAUDO DELLE OPERE

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- ELABORATI TECNICI (GRAFICI E RELAZIONI)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



ATTIVITA’ TECNICHE

- DEFINIZIONE DEL SISTEMA PIU’ ADATTO A SECONDO DELLO SPECIFICO CASO

- PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

- CALCOLO STRUTTURALE

- COLLAUDO DELLE OPERE

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- ELABORATI TECNICI (GRAFICI E RELAZIONI)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



ATTIVITA’ TECNICHE

- DEFINIZIONE DEL SISTEMA PIU’ ADATTO A SECONDO DELLO SPECIFICO CASO

- PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

- CALCOLO STRUTTURALE

- COLLAUDO DELLE OPERE

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- ELABORATI TECNICI (GRAFICI E RELAZIONI)

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI E SISTEMI OLYMPUS

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON DIVERSI LABORATORI AUTORIZZATI E RICONOSCIUTI DAL MINISTERO, POSSIAMO FORNIRE IL

SUPPORTO PER LA CAMPIONATURA E L’ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI OLYMPUS.

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI E SISTEMI OLYMPUS

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON DIVERSI LABORATORI AUTORIZZATI E RICONOSCIUTI DAL MINISTERO, POSSIAMO FORNIRE IL

SUPPORTO PER LA CAMPIONATURA E L’ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI OLYMPUS.

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



INDAGINI SEMI-DISTRUTTIVE E NON DISTRUTTIVE IN SITU

OLYMPUS PUO’ FORNIRE SUPPORTO IN CORSO D’OPERA PER LE INDAGINI NECESSARIE AL COLLAUDO DELLE OPERE ED IN

PARTICOLARE:

- PROVE SEMIDISTRUTTIVE:

- PROVE DI STRAPPO NORMALE

- PROVE DI STRAPPO A TAGLIO

- PROVE NON DISTRUTTIVE:

- TERMOGRAFIA

- PROVE ULTRASONICHE

- PROVE DI TIPO ACUSTICO

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



www.olympus-italia.com 
► downloads► software 

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

INNOVATIVE MATERIALS FOR STRUCTURAL REINFORCEMENT

AND RESTORATION & ENGINEERING SERVICES


