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Multinazionale a conduzione familiare

IL GRUPPO VIESSMANN
Sede: Allendorf (Eder), Germania

Fondazione

Dipendenti

Fatturato in miliardi di euro

Siti produttivi

in 12 paesi

Paesi con uffici di rappresentanza

Filiali nel mondo

Quota di fatturato estero
Paesi con uffici di 

rappresentanza o 

partner commerciali

1917

12.300

2,65

22

74

120

56%



VIESSMANN ITALIA
Sede: Pescantina (VR)

Fondazione

Dipendenti

Fatturato in milioni di euro

Regioni commerciali

Filiali

Sedi operative

Installatori

Progettisti termotecnici

Centri assistenza

1992

290

176

4

13

8

6.300

3.000

350



Industriale FotovoltaicoResidenziale

PROGRAMMA COMPLETO
Prodotti e soluzioni per ogni esigenza



POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI APPLICAZIONI E SCENARI DI SVILUPPO ALLA LUCE 
DEL SUPERECOBONUS 110%

PROGRAMMA

Superbonus 110% - aggiornamenti, sistemi ibridi e congruità dei prezzi

+ Analisi dei principali aggiornamenti
+ Proposte progettuali per il rispetto dei requisiti: sistemi ibridi, pompe di calore e impianti 

ad energia rinnovabile 
+ APE = progetto?
+ Pompe di calore e nuovi sistemi ibridi per applicazioni condominiali e residenziali 

unifamiliari
+ Simulazioni - Focus su sistemi ibridi
+ Applicazioni con radiatori esistenti
+ Computo per congruità per asseverazione – presentazione prezzario Viessmann



SUPERBONUS 110%
Contenuti e aggiornamenti



PRINCIPALI NOVITA’

+ DECRETO SEMPLIFICAZIONI 77/2021 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure), in G.U. dal 31/5/2021 – in attesa di conversione in legge; discussione emendamenti.

o Applicazione Superbonus anche per interventi di abbattimento barriere architettoniche

o Applicazione del Superbonus anche per case di cura, caserme ospedali

o Accesso semplificato al Superbonus con CILA «Speciale»

+ DECRETO LEGGE 59/2021 (misure urgenti relative al Fondo Complementare al PNRR) - convertito in legge (Legge 101/2021) il 
6/7/2021

+ Proposta di decisione della commissione UE per approvazione del PNRR del 22/6/2021 (da Approvare entro 20/7/2021)

o Proroghe tempistiche per condomini, immobili da 2 a 4 u.i. con unico proprietario (NÈ UNIFAMILIARI NÈ UNITÀ IMMOBILIARI 
NEI CONDOMINI «TRAINATE»!)

SUPERBONUS 110%
Cosa è cambiato?

+ FAQ 16D ENEA del 14/5/2021

o VMC Ecobonus/Superbonus??
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+ MISURA DETRAZIONE FISCALE = 110%

+ RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE = 5 RATE ANNUALI DI PARI IMPORTO

+ SPESE SOSTENUTE DAL 1 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021

+ SPESE SOSTENUTE DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2022

Con deroga a sostenere spese fino al 31 dicembre 2022 per i condomini che al 30 giugno 2022 abbiano già 
sostenuto il 60% dei lavori (SAL).

Per gli IACP limiti traslati di 6 mesi
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+ SPESE SOSTENUTE …….

+ Decreto-legge n. 59/2021 del 6/5/2021 convertito in legge (L. 101/2021) il 6/7/2021

+ Proposta di Approvazione coniglio UE al PNRR del 22/6/2021 (da ratificare entro 20/7/2021)

+ CONDOMÌNI su parti comuni: 31 dicembre 2022 senza ulteriori condizioni

+ EDIFICI da 2 a 4 U.I. e INTERVENTI DA IRPEF (Proprietario unico o comproprietà): 30 
Giugno 2022 / 31 dicembre 2022 se al 30 Giugno 2022 sostenuto 60% SAL

+ IACP: 30 Giugno 2023 / 31 Dicembre 2023 se al 30 Giugno 2023 sostenuto 60% SAL

+ UNIFAMILIARI e SINGOLE U.I. nei CONDOMÌNI : 31 dicembre 2021 / proroga al 30 
Giugno 2022 (Legge di Bilancio 2021) in attesa di approvazione del Consiglio UE 
(art.1 su «efficacia» della Legge di Bilancio)

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
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+ SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO

+ ECOBONUS e BONUS CASA (dove ammesso): 31/12/2021

+ SUPERBONUS: 31 dicembre 2021 / proroga al 21 dicembre 2022 in attesa di 
approvazione del Consiglio UE
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CONFORMITÀ URBANISTICA/CATASTALE – STATO LEGITTIMO IMMOBILE

+ DL SEMPLIFICAZIONI (pubblicato in G.U. il 31/5/2021) in attesa di conversione in legge
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CONFORMITÀ URBANISTICA/CATASTALE – STATO LEGITTIMO IMMOBILE

+ DL SEMPLIFICAZIONI (pubblicato in G.U. il 31/5/2021)
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AGGIORNAMENTI

ENEA

+ FAQ 16 D
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AGGIORNAMENTI

ENEA

+ FAQ 16 D

0,5xfve [Vol/h]

=0,5x0,6=0,3 [Vol/h]

0,5x(1-ηrec)xFCve + qve,inf [Vol/h]

ηrec = 0,75; FCve=1

0,125 + qve,inf [Vol/h]

qve,inf dipende da tenuta al 

vento/permeabilità/zona oppure prove di 

tenuta
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AGGIORNAMENTI

ENEA

+ FAQ 16 D
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INTERVENTI TRAINANTI

+ Quali sono i Comuni interessati dalle procedure europee di infrazione
per la qualità dell’aria?

Il Decreto Requisiti e anche gli altri provvedimenti attuativi NON riportano alcun elenco
dei Comuni interessati dalle Procedure di infrazione (PI) per la qualità dell’aria!

Esiste un Elenco (non ufficiale) dei Comuni in PI, sviluppato dal MATTM in accordo con
le Regioni, secondo una metodologia tra loro concordata:

https://www.ilmessaggero.it/uploads/ckfile/201910/Elenco%20Comuni%20zone%20PI_1
8081915.pdf

Suggerimento: nelle more di pubblicazione della lista ufficiale, farsi rilasciare una
dichiarazione dal Comune che non si trova in PI

https://www.ilmessaggero.it/uploads/ckfile/201910/Elenco%20Comuni%20zone%20PI_18081915.pdf
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INTERVENTI TRAINANTI

+ Quali sono i Comuni interessati dalle procedure europee di infrazione per la qualità dell’aria?
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INTERVENTI TRAINANTI

+ Cosa sono le «aree non metanizzate»?
Ogni Comune che possiede delle aree non metanizzate individua queste aree con specifica
Delibera comunale che individua appunto le «frazioni parzialmente metanizzate».

Solitamente si tratta di aree esterne alla fascia di 80 metri di distanza dalla più vicina
conduttura di distribuzione del gas metano.

I cittadini che risiedono in zona non metanizzata possono ottenere una riduzione del prezzo
del combustibile per riscaldamento (gasolio o Gpl).

Una volta verificato che l’edificio ricade nell’area non metanizzata, il soggetto deve
compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata dalla fotocopia di un
documento di identità.

Nella dichiarazione occorre dichiarare che la frazione in cui si risiede è stata riconosciuta
non metanizzata dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n XXX del XXXX.

Consegnare la dichiarazione al tecnico abilitato che redige la Relazione Tecnica e
conservarne una copia.
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INTERVENTI TRAINANTI

DECRETO REQUISITI - ALLEGATO B

27.272

33.000

INSTALLAZIONE → ECOBONUS 50% 
→ TRAINATO 110%

SOSTITUZIONE → SUPERBONUS 110% 
→ TRAINANTE

110% 5



DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
Superbonus 110%

INTERVENTI TRAINANTI - PRODUZIONE SEPARATA
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INTERVENTI TRAINANTI - PRODUZIONE SEPARATA

CALDAIA BIOMASSA (NON TRAINANTE)
TRAINATA

SCALDACQUA POMPA DI CALORE
TRAINANTE

ANTE – PRODUZIONE COMBINATA POST – PRODUZIONE SEPARATA

UNIFAMILIARE
SPESA: 30.000 € 
DETRAZIONE: 33.000 €

UNIFAMILIARE
DETRAZIONE: 30.000 €
SPESA: 27.272 €

4 stelle se sostituisce biomassa
5 stelle se nuova o sostituisce altro
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INTERVENTI TRAINANTI

DECRETO REQUISITI – ARTICOLO 2  
INTERVENTI AMMESSI

DECRETO REQUISITI - ALLEGATO B

54.545

33.000

110% 5



❑ CALDAIA CONDENSAZIONE
❑ IBRIDO

❑ POMPA DI CALORE

ANTE
PRODUZIONE COMBINATA

POST
PRODUZIONE COMBINATA

SUPERBONUS 110%
Come ottenerlo con le tecnologie Viessmann

VERIFICA DPR 412/93 PER 
UTILIZZO UNICO GENERATORE 

PRODUZIONE COMBINATA



❑ CALDAIA CONDENSAZIONE
❑ IBRIDO

❑ POMPA DI CALORE

❑ POMPA DI CALORE??
❑ SCALDACQUA POMPA DI CALORE

❑ SOLARE TERMICO

ANTE
PRODUZIONE COMBINATA

POST
PRODUZIONE SEPARATA

SUPERBONUS 110%
Come ottenerlo con le tecnologie Viessmann

❑ CALDAIA A CONDENSAZIONE

?



ANTE
PRODUZIONE SEPARATA

SUPERBONUS 110%
Come ottenerlo con le tecnologie Viessmann

❑ CALDAIA CONDENSAZIONE
❑ IBRIDO

❑ POMPA DI CALORE

POST
PRODUZIONE COMBINATA

VERIFICA DPR 412/93 PER 
UTILIZZO UNICO GENERATORE 

PRODUZIONE COMBINATA



❑ CALDAIA CONDENSAZIONE
❑ IBRIDO

❑ POMPA DI CALORE

ANTE
PRODUZIONE SEPARATA

POST
PRODUZIONE SEPARATA

SUPERBONUS 110%
Come ottenerlo con le tecnologie Viessmann

CENTRALIZZATO

CENTRALIZZATO CENTRALIZZATO

CENTRALIZZATO

❑ POMPA DI CALORE
❑ IBRIDO

❑ SCALDACQUA POMPA DI CALORE ?

❑ CALDAIA A CONDENSAZIONE



❑ CALDAIA CONDENSAZIONE
❑ IBRIDO

❑ POMPA DI CALORE

❑ SCALDACQUA POMPA DI CALORE

ANTE
PRODUZIONE SEPARATA

POST
PRODUZIONE SEPARATA

SUPERBONUS 110%
Come ottenerlo con le tecnologie Viessmann

CENTRALIZZATO

AUTONOMO AUTONOMO

CENTRALIZZATO



❑ CALDAIA CONDENSAZIONE
❑ IBRIDO

❑ POMPA DI CALORE

ANTE
PRODUZIONE SEPARATA

POST
PRODUZIONE SEPARATA

SUPERBONUS 110%
Come ottenerlo con le tecnologie Viessmann

CENTRALIZZATO

AUTONOMO

CENTRALIZZATO ?



SUPERBONUS 110

Attestato Prestazione Energetica = PROGETTO????
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❑ MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO 

COME SI PUO’ OTTENERE?

L’analisi va condotta in funzione delle condizioni ANTE OPERAM

Dipende da:

- Zona climatica

- Geometria del fabbricato (rapporto di forma)

- Involucro 

- Serramenti

- Esposizione e ombreggiamenti

- Impianti di riscaldamento 

- Impianti di produzione ACS

- Impianti di raffrescamento

- Contributi da energie rinnovabili

CONDIZIONI PER OTTENIMENTO SUPERBONUS 110% 
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CHE COSA È L’APE? ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

APPARATO DI CALCOLO

+ FABBISOGNI MENSILI (impianto di calcolo UNI 11300-2 e UNI 11300-4)

+ Diverse considerazioni rispetto ai calcoli di progetto

+ Nessuna considerazione sul comfort termico

+ Temperatura media ai terminali su base mensile 

+ Ad esempio, l’energia da Fotovoltaico viene:

• Conteggiata su base mensile (accumulo compreso) e non con profilo orario

• Ripartita sui consumi modellati per il calcolo energetico secondo UNI 11300 e non sui reali 
fabbisogni elettrici dell’edificio

+ I calcoli per determinare l’APE si basano sulle CONVENZIONI assunte alla base delle norme UNI 
11300 e non sostituiscono le valutazioni del progettista per i dimensionamenti o per la fattibilità 
di un intervento

+ Pagella del sistema EDIFICIO – IMPIANTO relativamente ai consumi di ENERGIA PRIMARIA NON
RINNOVABILE confrontata con EDIFICIO DI RIFERIMENTO
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CONFRONTO CON EDIFICIO DI RIFERIMENTO

+ Edificio di riferimento è un edificio avente:

• la stessa sagoma e le stesse caratteristiche geometriche e di esposizione dell’edificio reale

• Trasmittanze termiche dei componenti vetrati e opachi secondo tabelle (DM requisiti minimi)

• Impianti con tipologia definita e con caratteristiche di efficienza secondo tabelle (DM requisiti 
minimi)

+ Calcolo di Ep gl nren – solo la componente non rinnovabile interviene nella definizione della classe 
energetica

+ Pompa di calore premiata sia per confronto con caldaia in termini di efficienza sia per contributo non 
rinnovabile

+ Impatto produzione ACS molto più alto nei condomini rispetto a edifici unifamiliari

CHE COSA È L’APE? ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
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CHE COSA È L’APE ?

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

+ DOPPIO SALTO DI CLASSE

TARGET «MINIMO»

+ Da 3,5 a 2 → - 43%

+ Da 2,6 a 2 → - 23%
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CONSIDERAZIONI BUONA PRATICA PROGETTUALE

ANTE OPERAM
POST OPERAM

CORRETTO
POST OPERAM

SBAGLIATO

impianto caldaia PdC PdC PdC+FV

rendimento η = 0,95 SCOP = 3,5 SCOP = 2,0 FV 3 kW

Fabbisogno edificio 10.000 kWhTH

Fabbisogno energia elettrica trascurato 2.900 kWhELT 5.000 kWhELT 4.300 kWhELT

Fabbisogno di energia primaria 11.000 kWhEP 7.000 kWhEP 12.100 kWhEP 10.400 kWhEP

Fabbisogno di energia primaria, 
NON RINNOVABILE

11.000 kWhEP,NREN 5.600 kWhEP,NREN 9.800 kWhEP,NREN 8.400 kWhEP,NREN

Risparmio energia primaria, 
NON RINNOVABILE

50% 11% 23%
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CONSIDERAZIONI BUONA PRATICA PROGETTUALE
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▪ FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO

▪ POMPA DI CALORE + IBRIDI

▪ BIOMASSE

▪ CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A

▪ SOLARE TERMICO

▪ TECNOLOGIE BASSA T

PAVIMENTI RADIANTI (FAN-COIL)

▪ BUILDING AUTOMATION
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CONSIDERAZIONI BUONA PRATICA PROGETTUALE

+ In zone climatiche con temperature fredde (E,F) e in edifici non isolati, la pompa di calore è meglio se accoppiata a 
caldaia come sistema ibrido in modo da consentire il funzionamento alle temperature previste originariamente per i 
terminali di riscaldamento (ad esempio radiatori), almeno nei mesi più freddi. 

La sola pompa di calore in questi casi è da valutare attentamente con il progettista anche se garantisse il doppio 
salto di classe. Nei condomini → valutare compatibilità terminali esistenti con 24h/24h e temperature più basse. 
Negli unifamiliari → Valutare la possibilità di sostituire i terminali con fan-coil o pavimento radiante.

+ In zone climatiche con temperature miti (B,C,D) o in edifici già isolati anche in zone fredde (anni 2000 – con 
pavimento radiante), la sola pompa di calore idronica potrà essere «spesa» più facilmente. 

+ In alcuni casi (zone costiere, fascia B) si potranno valutare impianti VRF o multisplit per riscaldamento e 
raffrescamento + scaldacqua in pdc per ACS – soluzione applicabile nelle seconde case!

+ Il fotovoltaico con accumulo e le colonnine di ricarica sono sempre abbinabili assieme a uno degli interventi 
trainanti e quindi costituiscono un pacchetto opzionale sempre proponibile

+ La caldaia a biomassa e i pannelli solari termici, con doppio salto di classe, ricadono sempre nel 110% senza 
ulteriori limiti prestazionali da rispettare → inoltre la caldaia a biomassa può contare su un forte contributo 
rinnovabile ed è l’unico impianto che può essere previsto nei trainati come semplice installazione (non sostituzione)



DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
Superbonus 110%

CONSIDERAZIONI BUONA PRATICA PROGETTUALE



SUPERBONUS 110

SISTEMI IBRIDI PER IL RESIDENZIALE
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ALLEGATO A
DM REQUISITI 6/8/2020
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IBRIDI PER CONDOMINIALE - HYBRID PRO
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Pompe di calore

Caldaie

Kit Idraulico Hybridcell
Max

+ Vitocal 200-A PRO 
+ Vitocal 100-A PRO

+ Vitodens 200-W
+ Vitomodul 200-W
+ Vitocrossal 100 CIB

+ Puffer Hybridcell Max da interno da 
300/500 L

+ Termostato di blocco PdC
+ Box da esterno x solo 500 L 

(opzionale) 

Hybrid PRO

COMPONENTI PRINCIPALI OBBLIGATORI 

Da 30 fino a 150 kWt

Da 60 fino a 320  kW

300 / 500L (interno)
500L (esterno)
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Hybrid PRO – CALDAIE

+ Vitodens 200-W da interno = Caldaia Murale Singola
Potenze nominali di 60, 80, 99, 120 e 150 kW 

+ Vitomodul 200-W da interno = Caldaie Murali in Cascata
Potenze nominali di 160, 198, 240 e 300 kW

+ Vitomodul 200-W da esterno = Caldaia Murale Singola
Potenze nominali di 60, 80, 99, 120 e 150 kW 

+ Vitomodul 200-W da esterno = Caldaie Murali Cascata
Potenze nominali di 60, 80, 99, 120 e 150 kW 

+ Vitocrossal 100 CIB da interno = Caldaia Basamento singola
Potenze nominali di 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 kW
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Hybrid PRO – POMPE DI CALORE

30- 50 VITOCAL 200-A PRO AA 
26 / 31 / 36 / 42

4 Taglie con Pt da 30 a 50 kWt

65 - 150

SERIE 200
Inverter
T max  55 °

SERIE 100

Multi Scroll 
T max 55 °

VITOCAL 100-A PRO A 
55 / 63 / 72 / 95 / 108 / 125

6 Taglie  con Pt  da 65 a 150 kWt
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+ Regolazione della PdC che comanda il sistema
IBRIDO

+ Te = Temperatura Esterna letta da sonda a
bordo PdC e caldaia

+ Gestione T climatica scorrevole sia per la PdC
che per la caldaia

+ Possono essere definite 2 Temperature:

Tb = Temperatura di Bivalenza

Ta = Temperatura Alternata

+ 3 diverse fasce di lavoro possibili

+ Sistema oltre alla Te controlla anche la Tr di
ritorno impianto letto da PdC

+ Presenza di un Termostato esterno di
sicurezza che mette in stand-by la PdC

Hybrid PRO – LOGICA DI FUNZIONAMENTO PARALLELA
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+ Se Tb = Ta = Sistema solo Alternato

+ Viene definita 1 sola Te = Temp. esterna

+ 2 diverse fasce di lavoro possibili

Hybrid PRO – LOGICA DI FUNZIONAMENTO ALTERNATA
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SISTEMI IBRIDI

+ POTENZA PDC = 40%

In caso di funzionamento parallelo
la pompa di calore copre fino
all’80% del fabbisogno energetico
invernale.

In caso di funzionamento alternato
puro la copertura del fabbisogno si
reduce al 30%.

+ POTENZA PDC = 70%

La copertura del fabbisogno
energetico nelle due soluzioni tende
a coincidere
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Hybrid PRO – COMPONENTI PRINCIPALI

1. Caldaie Esterno Cascata   

murali Vitomodul 200-W. 

Potenza nominale delle 

caldaie da 160 a 300 kW

3. PdC monoblocco da 
esterno 

Vitocal 100/200-A PRO

4. ACS

(opzionale) 

2. Kit idraulico Hybridcell
MAX

- Box da esterno 
- Puffer da 500 L

- Termostato blocco PdC
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT”
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – Le soluzioni di ieri e di oggi

Vitocaldens 222-F

- Sistema ibrido reversibile compatto

- Accumulo sanitario 130 litri integrato

- Regolazione ibrida Hybrid Pro Control

- Potenza pdc fino a 14 kW

- Potenza caldaia 19 kW

Vitocal 250-S

- Sistema ibrido reversibile 

- Per gestione caldaie murali e basamento a gas/gasolio

- Regolazione ibrida Hybrid Pro Control

- Potenza pdc fino a 16 kW

- Potenza caldaia fino a 30 kW
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT

Sistema ibrido Hybridcell-SA
Pompa di calore Vitocal 100-A fino a 8 kW 
Caldaia Vitodens 100-W/200-W

Sistema ibrido composto da:

- Vitocal 100-A fino a 8 kW

- Compensatore HS20 attacchi pdc 1”

- Vitodens 100-W/200-W istantanea o solo 

riscaldamento

Applicazione tipo:

- appartamento fino a 90 m2  (portata max 1600 l/h)
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT

Sistema ibrido Hybridcell-MA
Pompa di calore Vitocal 100-A fino a 10 kW 
Caldaia Gamma Vitodens 100/200

Sistema ibrido composto da:

- Vitocal 100-A fino a 10 kW

- Hybridcell 40 litri

- Gamma Vitodens 100/200 

Applicazione tipo:

- appartamento fino a 120 m2 
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT

Sistema ibrido Hybridcell-MS
Pompa di calore Vitocal 100-S fino a 8 kW 
Caldaia Gamma Vitodens 100/200

Sistema ibrido composto da:

- Vitocal 100-S fino a 10 kW

- Hybridcell 40 litri

- Gamma Vitodens 100/200 

Applicazione tipo:

- appartamento fino a 120 m2 
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT

Sistema ibrido Hybridcell-LS
Pompa di calore Vitocal 100-S/200-S fino a 16 kW 
Caldaia Gamma Vitodens 100/200

Sistema ibrido composto da:

- Vitocal 100-S/200-S fino a 16 kW

- Hybridcell LS

- Vitodens 100/200 fino a 35 kW

Applicazione tipo:

- Villa Large

- Piccolo condominio/edificio plurifamiliare
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT

Pompa di calore Vitocal 100-A fino a 12 kW
Caldaia Vitodens 100-W in modulo da 
incasso/balcone

Sistema ibrido composto da:

- Vitocal 100-A fino a 12 kW

- modulo da incasso/balcone prof. 38 cm

- Vitodens 100-W da  26 o 35 kW

Applicazione tipo:

- Villetta

- Piccolo condominio/edificio plurifamiliare

Sistema ibrido Vitocal 100-A kit Compact Hybrid
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IBRIDI PER RESIDENZIALE “LIGHT” – HYBRIDCELL + 100A COMPACT

Hybridcell-MS

Logica di funzionamento:

Funzionamento ibrido bivalente parallelo e 

alternato (temperatura esterna di bivalenza 

impostabile in Vitotronic) 

Applicazioni

+ kit sotto caldaia/installazione libera a terra

+ appartamento/villetta (zone climatiche 

fredde)

+ installazioni tipo: locale tecnico

+ Impianto riscaldamento e raffrescamento

+ fino a 2 circuiti di rilancio a bordo (di cui 

max 1 miscelato)
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IBRIDI PER RESIDENZIALE UNIFAMILIARE “LIGHT” – LOGICA DI REGOLAZIONE
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IBRIDI PER RESIDENZIALE 

Portale Viessmann schemi - applicazioni
http://schemi.viessmannitalia.it/home

http://schemi.viessmannitalia.it/home
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IBRIDI PER RESIDENZIALE 

Portale Viessmann schemi - applicazioni
http://schemi.viessmannitalia.it/home

http://schemi.viessmannitalia.it/home
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IBRIDI PER RESIDENZIALE 

Portale Viessmann schemi - applicazioni
http://schemi.viessmannitalia.it/home

http://schemi.viessmannitalia.it/home


SUPERBONUS 110%
Simulazioni energetiche
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Condominio non isolato - Zona E - Anni ‘70 - con caldaie

+ Milano Anni ’70 – no isolamento

+ Riscaldamento a radiatori

+ Produzione centralizzata – centrale combinata risc + ACS –
Potenza 160 kW

+ Classe Energetica F

+ Sostituzione con sistema ibrido Hybrid PRO

+ Inserimento di un impianto fotovoltaico

+ 36% di risparmio di En. Primaria non rinnovabile

+ Classe energetica D



DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
Superbonus 110%

Condominio con cappotto - Zona E - Anni ‘70 - con caldaie

+ Milano– cappotto

+ Riscaldamento a radiatori

+ Produzione centralizzata – centrale combinata risc + ACS

+ Classe Energetica C

+ Sostituzione con sistema ibrido Hybrid PRO

+ La potenza si può ridurre a 70 kW

+ Temperatura scorrevole

+ 45% di risparmio di En. Primaria non rinnovabile solo per
sost. impianti

+ Classe energetica A2



Condominio 15 appartamenti isolato

96% pdc 
4%   caldaia

Da 81,4% a 149,9% : + 184% 

Da 113.299 kWh a  61.634 kWh =  - 84%

Da 140,74 kWh/m2a a 78,08 kWh/m2a = - 80 %

DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
Superbonus 110%



Criticità

L’intervento migliorativo deve non solo consentire il miglioramento delle due classi. In linea generale, l’intervento 
dovrà conseguire un risparmio sulla spesa energetica.
Ecco cosa può accadere:

Funzionamento in continuo: Funzionamento con attenuazione (10 ore) 

Generatore ⴄH,gen,ut ⴄH,gen,pnren Consumo €

Pompa di 

calore

296,9 % 152,2 % 30.073 

kWh/a

7.518

Caldaia 106,4 % 101,0 % 266 Nm3/a 226

Generatore ⴄH,gen,ut ⴄH,gen,pnren Consumo €

Pompa di calore 262,3 % 134,5 % 29.416 

kWh/a

7.354

Caldaia 106,0 % 100,7 % 965 Nm3/a 820

Totale:    7.744 € Totale: 8.174 €

DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
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Edificio unifamiliare - Zona E - Anni 2000 - con caldaia

+ Isolamento anni 2000

+ Riscaldamento a radiatori

+ Caldaia - Produzione combinata risc + ACS

+ Classe Energetica D

+ Sostituzione con sistema ibrido
Hybridcell

+ 41% di risparmio di En. Primaria non
rinnovabile

+ Classe energetica B
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Edificio unifamiliare - Zona E - Anni 2010 - con caldaia

+ Isolamento spinto (quasi NZEB)

+ Riscaldamento pannelli radianti

+ Caldaia - Produzione combinata risc + ACS

+ Classe Energetica B

+ Sostituzione con sistema ibrido
Hybridcell

+ 54% di risparmio di En. Primaria non
rinnovabile

+ Classe energetica A3



SUPERBONUS 110%
Verifica impianto esistente
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Come si verifica se una pompa di calore o un ibrido lavorano su un impianto esistente?
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+ EDIFICIO NON ISOLATO

+ ZONA CLIMATICA E - Temperatura esterna progetto: - 5°C

+ Riscaldamento a radiatori

Verifica terminali esistenti - Radiatori Locale: SOGGIORNO

Area netta A 25 m2

Altezza netta h 3 m

Volume netto V 75 m3

Temperatura interna Ti 20 °C

Calcolo carichi termici secondo UNI EN 12831

Trasmissione Murature ΦT,i 416 W

Trasmissione Finestre ΦT,i 340 W

Ventilazione ΦV,i 319 W

Intermittenza ΦRH,i 275 W

Dispersioni TOTALI ΦHL,i 1.350 W

1° PASSAGGIO - INTERVISTA

+ Intervista con il proprietario – a che temperatura va la caldaia a
gennaio? Si può ridurre? Che temperatura tiene in casa? Le
termostatiche intervengono?

2° PASSAGGIO – VERIFICA STATO DI FATTO - BASELINE

+ Calcolo stazionario senza considerare accumulo su T progetto

+ Funzionamento secondo DPR 412/93→ 14 h/giorno

+ 0,5 Vol/h di infiltrazioni

+ Circa 20% fattore intermittenza per ripresa

3° PASSAGGIO – VERIFICA RADIATORE SU PROGETTO
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Verifica terminali esistenti - Radiatori

2° PASSAGGIO – VERIFICA STATO DI FATTO - BASELINE

+ Radiatori in lamiera di acciaio

+ Dimensione BxH: 680 x 1820 mm

BASELINE - 75°C

+ DT acqua originale 75-65°C

+ DT ambiente acqua = 50 °C

+ Resa totale: 1319 W

75 °C come temperatura di mandata è ipotesi cautelativa – spesso già oggi nelle condizioni più
severe lavorano a 60/65°C contando sul fatto che in origine erano sovradimensionati

Calcolo carichi termici secondo UNI EN 12831

Trasmissione Murature ΦT,i 416 W

Trasmissione Finestre ΦT,i 340 W

Ventilazione ΦV,i 319 W

Intermittenza ΦRH,i 275 W

Dispersioni TOTALI ΦHL,i 1.350 W
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Verifica terminali esistenti - Radiatori

2° PASSAGGIO – VERIFICA STATO DI FATTO - BASELINE

+ Radiatori in lamiera di acciaio

+ Dimensione BxH: 680 x 1820 mm

BASELINE - 75°C

+ DT acqua originale 75-65°C

+ DT ambiente acqua = 50 °C

+ Resa totale: 1319 W

RESA 55°C

+ DT acqua pompa di calore 55-50°C

+ DT ambiente acqua = 30 °C

+ Resa totale: 678 W (circa 50% in meno)

RESA 45°C

+ DT acqua pompa di calore 45-40°C

+ DT ambiente acqua = 20 °C

+ Resa totale: 400 W (circa 30% in meno)

Calcolo carichi termici secondo UNI EN 12831

Trasmissione Murature ΦT,i 416 W

Trasmissione Finestre ΦT,i 340 W

Ventilazione ΦV,i 319 W

Intermittenza ΦRH,i 275 W

Dispersioni TOTALI ΦHL,i 1.350 W
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Verifica terminali esistenti - Radiatori

3° PASSAGGIO – VERIFICA RADIATORE SU PROGETTO

BASELINE CALCOLO

+ Calcolo stazionario senza considerare accumulo su T
progetto

+ Funzionamento secondo DPR 412/93→ 14 h/giorno

+ Circa 20% fattore intermittenza per ripresa

+ Dispersioni totali: 1.350 W

Calcolo carichi termici secondo UNI EN 12831

Trasmissione Murature ΦT,i 416 W

Trasmissione Finestre ΦT,i 340 W

Ventilazione ΦV,i 319 W

Intermittenza ΦRH,i 275 W

Dispersioni TOTALI ΦHL,i 1.350 W
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Verifica terminali esistenti - Radiatori

3° PASSAGGIO – VERIFICA RADIATORE SU PROGETTO

BASELINE CALCOLO

+ Calcolo stazionario senza considerare accumulo su T progetto

+ Funzionamento secondo DPR 412/93→ 14 h/giorno

+ Circa 20% fattore intermittenza per ripresa

+ Dispersioni totali: 1.350 W

Calcolo carichi termici secondo UNI EN 12831

Trasmissione Murature ΦT,i 333 W

Trasmissione Finestre ΦT,i 272 W

Ventilazione ΦV,i 319 W

Intermittenza ΦRH,i 0 W

Dispersioni TOTALI ΦHL,i 923 W

PROGETTO 1 - CALCOLO

+ Approccio metodo dinamico – verifica effettivo numero di ore con T compresa tra 0°C e -5°C –
PdC dispone di sistema di accumulo per gestire queste «differite» di calore

+ Funzionamento continuo 24h/24h – no carico suppletivo di intermittenza

+ Dispersioni totali: 923 W

Riduzione possibile senza interventi sull’involucro!!
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Verifica terminali esistenti - Radiatori
3° PASSAGGIO – VERIFICA RADIATORE SU PROGETTO

BASELINE CALCOLO

+ Calcolo stazionario senza considerare accumulo su T progetto

+ Funzionamento secondo DPR 412/93→ 14 h/giorno

+ Circa 20% fattore intermittenza per ripresa

+ Dispersioni totali: 1.350 W

Calcolo carichi termici secondo UNI EN 12831

Trasmissione Murature ΦT,i 333 W

Trasmissione Finestre ΦT,i 141 W

Ventilazione ΦV,i 191 W

Intermittenza ΦRH,i 0 W

Dispersioni TOTALI ΦHL,i 665 WPROGETTO 2 – CALCOLO + SERRAMENTI

+ Approccio metodo dinamico – verifica effettivo numero di ore con T compresa tra 0°C e -5°C –
PdC dispone di sistema di accumulo per gestire queste «differite» di calore

+ Funzionamento continuo 24h/24h – no carico suppletivo di intermittenza

+ Nuovi serramenti – minore trasmittanza e minori infiltrazioni (0,3 V/h)

+ Dispersioni totali: 665 W

RESA 55°C: 678 W RESA 45°C: 400 W
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Verifica terminali esistenti - Radiatori
3° PASSAGGIO – VERIFICA RADIATORE SU PROGETTO

BASELINE CALCOLO

+ Calcolo stazionario senza considerare accumulo su T progetto

+ Funzionamento secondo DPR 412/93→ 14 h/giorno

+ Circa 20% fattore intermittenza per ripresa

+ Dispersioni totali: 1.350 W

Calcolo carichi termici secondo UNI EN 12831

Trasmissione Murature ΦT,i 88 W

Trasmissione Finestre ΦT,i 141 W

Ventilazione ΦV,i 128 W

Intermittenza ΦRH,i 0 W

Dispersioni TOTALI ΦHL,i 356 W

PROGETTO 3 – CALCOLO + SERRAMENTI + CAPPOTTO

+ Approccio metodo dinamico – verifica effettivo numero di ore con T compresa tra 0°C e -5°C –
PdC dispone di sistema di accumulo per gestire queste «differite» di calore

+ Funzionamento continuo 24h/24h – no carico suppletivo di intermittenza

+ Nuovi serramenti e isolamento involucro – minore trasmittanza e minori infiltrazioni (0,2 V/h)

+ Dispersioni totali: 356 W

RESA 55°C: 678 W RESA 45°C: 400 W



DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
Superbonus 110%

Richiamo al COP della pompa di calore
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Congruità costi



COSA DICE IL DECRETO

SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A – PUNTO 13



COSA DICE IL DECRETO

SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A – PUNTO 13

Art.119-c1 → SUPERBONUS TRAINANTI
a) Isolamento > 25%
b) Sostituzione impianto clima invernale centralizzato

condomini (≥ 2 u.i.)
c) Sostituzione impianto clima invernale edifici unifamiliari o

assimilati

Art.119-c2 → SUPERBONUS TRAINATI DA
ECOBONUS
Sono gli interventi TRAINATI da ECOBONUS 50%/65%
(no FV, che è TRAINATO da BONUS CASA)



COSA DICE IL DECRETO

SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A

ECOBONUS con ASSEVERAZIONE
Sono gli interventi di ECOBONUS per i quali si DEVE fare asseverazione:
• Sostituzione impianti climatiz. invernale con potenza > 100 kW
• Installazione solare termico > 20 m2

• Microcogenerazione



COSA DICE IL DECRETO

SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A

SUPERBONUS TRAINANTI

SUPERBONUS TRAINATI da 
ECOBONUS

ECOBONUS CON ASSEVERAZIONE

COMPUTO METRICO 
ASSEVERATO
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DM 6/8/2020 – ALLEGATO A – PUNTO 13

SUPERBONUS TRAINANTI

SUPERBONUS TRAINATI da ECOBONUS

ECOBONUS CON ASSEVERAZIONE

COMPUTO METRICO ASSEVERATO
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SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A – PUNTO 13

SUPERBONUS TRAINANTI

SUPERBONUS TRAINATI da ECOBONUS

ECOBONUS CON ASSEVERAZIONE

COMPUTO METRICO ASSEVERATO
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SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A – PUNTO 13

SUPERBONUS TRAINANTI

SUPERBONUS TRAINATI da ECOBONUS

ECOBONUS CON ASSEVERAZIONE

COMPUTO METRICO ASSEVERATO



COSA DICE IL DECRETO

SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A

▪ PREZZARI REGIONALI O PROVINCIALI

▪ In alternativa, PREZZARI DEI

COMPUTO METRICO ASSEVERATO

SE NON CI SONO LE VOCI DEGLI INTERVENTI O PARTE DEGLI INTERVENTI…

ANALISI PREZZI
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SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A

Il COMPUTO METRICO ASSEVERATO è un computo ESTIMATIVO e non coincide,
almeno necessariamente, con i costi che saranno effettivamente sostenuti

SONO I COSTI MASSIMI APPLICABILI PER OGNI LAVORAZIONE
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SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A
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SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A



COSA DICE IL DECRETO

SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

DM 6/8/2020 – ALLEGATO A

▪ SUPERBONUS TRAINANTI

▪ SUPERBONUS TRAINATI da 
ECOBONUS

▪ ECOBONUS CON 
ASSEVERAZIONE

COMPUTO PER CONGRUITA

▪ ECOBONUS SEMPLICE (SENZA 
ASSEVERAZIONE): 50%/65%

ALLEGATO I

COMPUTO PER OFFERTA

FATTURA
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SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE



SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE



SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

Come viene costruita la voce delle opere compiute nel listino DEI

• Materiali 

• Sconto 30% su media principali listini

• Mano d’opera

• Spese generali + utili di impresa (17%+10%) 28,7%

I prezzi del DEI sono SENZA IVA

I costi dei NOLI e dei TRASPORTI e gli oneri per la SICUREZZA 
sono da computare a parte



SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

ESEMPIO 1 - DEI

CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO fino a 184 kW



SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

CALDAIA MURALE

Installata a muro o a pavimento

NO indicazioni su peso e contenuto 
d’acqua (portata minima acqua)

Scambiatore di calore in tubi lisci 
inclinati

NO indicazioni su controllo di 
combustione

ESEMPIO 1 - DEI

CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO fino a 184 kW



SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

ESEMPIO 1 - DEI

CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO fino a 184 kW

CALDAIA MURALE

Installata a muro o a pavimento

NO indicazioni su peso e contenuto 
d’acqua

Scambiatore di calore in tubi lisci 
inclinati
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ESEMPIO 2 - DEI

CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO da 320 a 585 kW



SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

ESEMPIO 3 - DEI

CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO da 185 kW a 320 kW



SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L’INSTALLATORE

ESEMPIO 4 - DEI

CALDAIE MODULARI



© Viessmann Group

PREZZARIO VIESSMANN





• VITOCROSSAL 100 CIB da 80 kW a 320 kW con/senza scambiatore di calore

• VITOCROSSAL 100 CIB – D da 240 kW a 640 kW con/senza scambiatore di calore

• VITOCROSSAL 200 CM2C da 80 kW a 311 kW con/senza scambiatore di calore

• VITOCROSSAL 200 CM2C da 400 kW a 620 kW con/senza scambiatore di calore

CALDAIE A BASAMENTO A CONDENSAZIONE AD ELEVATO CONTENUTO D’ACQUA



• VITODENS 200 W da 49 kW a 150 kW da 80 kW a 320 kW con/senza 

scambiatore di calore – installata a muro o installata a basamento

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON POTENZA > 35 kW



• VITOMODUL 200-W da centrale termica da 98 kW (2x) a 594 kW (4x) con 

scambiatore o con equilibratore idraulico o senza scambiatore/equilibratore

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE MODULARI CON POTENZA > 35 kW 

PER INSTALLAZIONE IN CENTRALE TERMICA



• VITOMODUL 200-W da esterno da 49 kW (1x) a 600 kW (4x) con scambiatore 

o con equilibratore idraulico

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE MODULARI CON POTENZA > 35 kW 

PER INSTALLAZIONE ESTERNA



• HYBRID PRO MS con Caldaia murale singola VITODENS 200W da 60 kW a 150 kW

• HYBRID PRO MC con Caldaie murali in cascata VITOMODUL da centrale termica da 

160 kW a 300 kW

SISTEMI IBRIDI AD ALTA POTENZA – CALDAIE MURALI > 35 KW

PER INSTALLAZIONE IN CENTRALE TERMICA



• HYBRID PRO B con caldaia basamento VITOCROSSAL 100 CIB da 80 kW a 640 kW

SISTEMI IBRIDI AD ALTA POTENZA – CALDAIE BASAMENTO ALTO CONTENUTO D’ACQUA

PER INSTALLAZIONE IN CENTRALE TERMICA



• HYBRID PRO ES con caldaia murale singola da esterno VITOMODUL (E) 200W da 60 kW a 150 kW

• HYBRID PRO EC con caldaie murali in cascata da esterno VITOMODUL (E) 200W da 160 kW a 300 kW

SISTEMI IBRIDI AD ALTA POTENZA – CALDAIE MURALI > 35 KW

PER INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO



• VITODENS 100 B1KF - Riscaldamento + ACS istantanea

• VITODENS 100 B1HF - Riscaldamento

• VITODENS 111W – Riscaldamento + ACS con bollitore

• VITODENS 200 B1KF - Riscaldamento + ACS istantanea

• VITODENS 200 B1HF - Riscaldamento

• VITODENS 222W – Riscaldamento + ACS con bollitore

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE CON POTENZA < 35 kW



• HYBRIDCELL SA

• HYBRIDCELL MA

SISTEMI IBRIDI CON POTENZA < 35 kW 

CALDAIA MURALE E POMPA DI CALORE MONOBLOCCO



• HYBRIDCELL MS

• HYBRIDCELL LS

SISTEMI IBRIDI CON POTENZA < 35 kW 

CALDAIA MURALE E POMPA DI CALORE SPLITTATA



• VITOCALDENS 222-F - Modulo idronico con accumulo sanitario

• VITOCAL 100A COMPACT HYBRID - Modulo idronico ad incasso

SISTEMI IBRIDI CON POTENZA < 35 kW 

SISTEMI COMPATTI CON POMPA DI CALORE SPLITTATA



• VITOCAL 100-A Monoblocco

• VITOCAL 100-S Splittata

• VITOCAL 111-S Splittata con accumulo sanitario

• VITOCAL 200-S Splittata

• VITOCAL 222-S Splittata con accumulo sanitario

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA



• IMPIANTO COLLETTORI SOLARI PIANI

SOLARE TERMICO



• BOLLITORI PER PRODUZIONE ACS

• ADDOLCITORI PER CENTRALE TERMICA

SOLARE TERMICO





COLLEGAMENTO IPERTESTUALE AL FOGLIO CONTENENTE LE 

ANALISI PREZZI RELATIVE ALLA VOCE  EVIDENZIATA



COLLEGAMENTI IPERTESTUALI ALLA SINGOLA 

ANALISI PREZZI



CODICE + VOCE DI CAPITOLATO «MADRE»



CODICE + VOCE DI CAPITOLATO

NOTA BENE:

LA VOCE DI CAPITOLATO É COERENTE CON LE 

VOCI INSERITE NELLE ANALISI PREZZI.



CODICI + VOCI DI CAPITOLATO «TIPOLOGICHE»



COSTO DELL’OPERA COMPIUTA E INCIDENZA DI:

MO (MANODOPERA)

NO (NOLI E TRASPORTI)

MT (MATERIALI)





VOCE DI CAPITOLATO



MATERIALI SCONTO 30%

Nota bene: il listino materiali 

è aggiornato a Maggio 2021



COSTO DELLA MANODOPERA

Totale in € circa = DEI 



COSTO DEI TRASPORTI 

Nota bene: NOLI Eventuali ESCLUSI

SPESE GENERALI (17%) : DEI

UTILI DI IMPRESA (10%) : DEI



I singoli fogli sono formattati per la stampa
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SIMULAZIONI CONGRUITA’ COSTI

COMPUTO 
METRICO 

ESTIMATIVO

ITEM U.M. €/u.m. TOTALE

A. CENTRALE TERMICA

A.1

Pompa di calore tipo Viessmann Vitocal 200S AWB AC 201.C16 

completa di:

- unità esterna

- modulo idronico interno

- mensole di montaggio a terra

- vasca anticondensa con resistenza elettrica antigelo + termostato

- Kit apparecchiature sicurezza lato acqua

NP.A.01 n. 1 10.471,62 € 10.471,62 €

tubazioni in rame isolato collegamento modulo idronico con U.E. 1M.14.040.0010

Tubazioni in rame ricotto in rotoli UNI EN 1057 - serie pesante, complete 

di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra 

indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata 

sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

A.2 diam 9.52 1M.14.040.0010.a - De10 x 1 mm m 10 4,22 € 42,20 €

A.3 diam 15.88 1M.14.040.0010.d - De16 x 1 mm m 10 6,27 € 62,70 €

A.4
Separatore di fanghi Ø 1"1/2 rubinetto di scarico con attacco 

portagomma
NP.A.02 n. 2 145,50 € 291,01 €

A.5 Separatore di aria marca Viessmann Ø 1"1/2 NP.A.03 n. 1 115,68 € 115,68 €

A.6

Compensatore idraulico caldo freddo Viessmann Solarcell SPCF lt. 

200 con coibentazione per acqua refrigerata completo di sonde e 

saracinesche di intercettazione

NP.A.04 n. 1 234,24 € 234,24 €

Gruppo automatico di riempimento completo di manometro 0-6 bar, 

disconnettore, contatore, saracinesche di intercettazione valvole di 

ritegno

1M.13.110.0040

Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non 

ritorno, manometro.

Campo di regolazione: 0,3÷4 bar

Pressione massima in entrata: 16 bar

Temperatura massima d'esercizio: 70 °C

Grandezza (DN: diametro nominale):

A.7 DN 15 1M.13.110.0040 DN15 n. 1 40,80 € 40,80 €

Vaso di espansione capacità lt. 24 a membrana fissa omologato INAIL 

pressione di precarica impianto 1,5 bar
1M.04.020.0010

Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari,

conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio

massime 99 °C e 4 bar.

Grandezze (l: capacità):

A.8 24 litri 1M.04.020.0010.f 24 litri n. 2 187,14 € 374,28 €
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SIMULAZIONI CONGRUITA’ COSTI

ITEM U.M. €/u.m. TOTALE

A. CENTRALE TERMICA

A.1

Pompa di calore tipo Viessmann Vitocal 200S AWB AC 201.C16 

completa di:

- unità esterna

- modulo idronico interno

- mensole di montaggio a terra

- vasca anticondensa con resistenza elettrica antigelo + termostato

- Kit apparecchiature sicurezza lato acqua

NP.A.01 n. 1 7.267,13 € 7.267,13 €

tubazioni in rame isolato collegamento modulo idronico con U.E. 1M.14.040.0010

Tubazioni in rame ricotto in rotoli UNI EN 1057 - serie pesante, complete 

di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra 

indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata 

sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

A.2 diam 9.52 1M.14.040.0010.a - De10 x 1 mm m 10 4,22 € 42,20 €

A.3 diam 15.88 1M.14.040.0010.d - De16 x 1 mm m 10 6,27 € 62,70 €

A.4
Separatore di fanghi Ø 1"1/2 rubinetto di scarico con attacco 

portagomma
NP.A.02 n. 2 132,50 € 265,00 €

A.5 Separatore di aria marca Viessmann Ø 1"1/2 NP.A.03 n. 1 107,96 € 107,96 €

A.6

Compensatore idraulico caldo freddo Viessmann Solarcell SPCF lt. 

200 con coibentazione per acqua refrigerata completo di sonde e 

saracinesche di intercettazione

NP.A.04 n. 1 192,08 € 192,08 €

Gruppo automatico di riempimento completo di manometro 0-6 bar, 

disconnettore, contatore, saracinesche di intercettazione valvole di 

ritegno

1M.13.110.0040

Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non 

ritorno, manometro.

Campo di regolazione: 0,3÷4 bar

Pressione massima in entrata: 16 bar

Temperatura massima d'esercizio: 70 °C

Grandezza (DN: diametro nominale):

A.7 DN 15 1M.13.110.0040 DN15 n. 1 40,80 € 40,80 €

Vaso di espansione capacità lt. 24 a membrana fissa omologato INAIL 

pressione di precarica impianto 1,5 bar
1M.04.020.0010

Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari,

conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio

massime 99 °C e 4 bar.

Grandezze (l: capacità):

A.8 24 litri 1M.04.020.0010.f 24 litri n. 2 187,14 € 374,28 €

Per quotare le voci «comuni» sono 
sufficienti i prezziari di 

riferimento



CODICE DESCRIZIONE
Pompa di calore tipo Viessmann Vitocal 200S AWB AC 201.C16 completa di:

- unità esterna

- modulo idronico interno

- mensole di montaggio a terra

- vasca anticondensa con resistenza elettrica antigelo + termostato

- Kit apparecchiature sicurezza lato acqua

NP.A.01 Vitocal 200S AWB AC 201.D16

Codice/riferimento Descrizione u.m. quantità Listino Sconto Prezzo unitario Importo

A - MATERIALI

Pompa di calore acqua-aria

Viessmann Vitocal 200S AWB AC 201.C16 n. 1 9.354,38 €   30% 6.548,07 €        6.548,07 €   

Mensola per montaggio a pavimento n. 1 153,45 €       30% 107,42 €           107,42 €       

Messa in uso n. 1 272,73 €       30% 190,91 €           190,91 €       

cavo scaldante n. 1 205,58 €       30% 143,91 €           143,91 €       

Termostato antigelo n. 1 186,89 €       30% 130,82 €           130,82 €       

Rubinetto a sfera n. 1 103,27 €       30% 72,29 €             72,29 €         

Vaso di espansione n. 1 152,45 €       30% 106,72 €           106,72 €       

n. 30% -  €                 -  €             

n. 30% -  €                 -  €             

TOTALE MATERIALI 7.300,13 €   

Codice/riferimento Descrizione u.m. quantità Listino Sconto Prezzo unitario Importo

B - MANO D'OPERA DEI Installatore 5a categoria: 0% -  €                 -  €             

DEI costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa h 16 27,62 €         0% 27,62 €             441,92 €       

DEI Installatore 3a categoria: 0% -  €                 -  €             

DEI costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa h 16 24,65 €         0% 24,65 €             394,40 €       

0% -  €             

0% -  €             

0% -  €             

TOTALE MANO D'OPERA 836,32 €       

Codice/riferimento Descrizione u.m. quantità Listino Sconto Prezzo unitario Importo

C - NOLI/TRASPORTI In percentuale su voce A % 0% 7.300,13 €   0% 7.300,13 €        -  €             

% 0% 0% -  €                 -  €             

TOTALE NOLI/TRASPORTI -  €             

SUBTOTALE (A+B+C) 8.136,45 €   

Codice/riferimento Descrizione u.m. quantità Listino Sconto Prezzo unitario Importo

D - ONERI SICUREZZA Oneri sicurezza - % su (A+B+C) % 0% 8.136,45 €   0% 8.136,45 €        -  €             

E - SPESE GENERALI DEI Spese generali - % su (A+B+C) % 17% 8.136,45 €   0% 8.136,45 €        1.383,20 €   

F - UTILI DI IMPRESA DEI Utili di impresa - % su (A+B+C+E) % 10% 9.519,65 €   0% 9.519,65 €        951,97 €       

TOTALE GENERALE OPERA COMPIUTA 10.471,62 € 
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SIMULAZIONI CONGRUITA’ COSTI

Per quotare le tecnologie è 
opportuno riferirsi alle analisi 

prezzi

ITEM U.M. €/u.m. TOTALE

A. CENTRALE TERMICA

A.1

Pompa di calore tipo Viessmann Vitocal 200S AWB AC 201.C16 

completa di:

- unità esterna

- modulo idronico interno

- mensole di montaggio a terra

- vasca anticondensa con resistenza elettrica antigelo + termostato

- Kit apparecchiature sicurezza lato acqua

NP.A.01 n. 1 10.471,62 € 10.471,62 €



TOTALE INTERVENTO COMPLETO (CENTRALE TERMICA + AMBIENTI) IVA esclusa IVA inclusa

A. CENTRALE TERMICA 23.386,43 € 25.725,07 €

B. RISCALDAMENTO AMBIENTE 14.786,35 € 16.264,98 €

C. OPERE EDILI PAVIMENTO RADIANTE 14.590,40 € 16.049,44 €

D. PROGETTISTI 5.276,32 € 5.803,95 €

E. ALTRI PROFESSIONISTI + ALTRI ONERI 1.000,00 € 1.100,00 €

TOTALE 59.039,49 € 64.943,44 €

TOTALE INTERVENTO SOLO CENTRALE TERMICA IVA esclusa IVA inclusa

A. CENTRALE TERMICA 23.386,43 € 25.725,07 €

B. RISCALDAMENTO AMBIENTE 0,00 € 0,00 €

C. OPERE EDILI PAVIMENTO RADIANTE 0,00 € 0,00 €

D. PROGETTISTI 2.338,64 € 2.572,51 €

E. ALTRI PROFESSIONISTI + ALTRI ONERI 1.000,00 € 1.100,00 €

TOTALE 26.725,07 € 29.397,58 €
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SIMULAZIONI CONGRUITA’ COSTI

+ IMPIANTO COMPLETO DI OPERE EDILI

• Fuori dal massimale di 30.000 € → centrale termica 110%; pavimento radiante → 50%

+ SOLO CENTRALE TERMICA

• Dentro il massimale di 30.000 € → centrale termica 110%

• Certamente compresa la sola sostituzione del generatore di calore

Calcoliamo il costo parametrico al kWt per 
confrontarlo con quello dell’Allegato I

23.400 € - mano d’opera - assistenze (5.500 €) =

17.900 €/14,7 kW = 1.220 €/kWt

MEF: 27/10 → Tabella 
riferita solo ai materiali



VIESSMANN PROFESSIONAL NETWORK

IL «CLUB» DEI PROGETTISTI
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RUOLO CENTRALE DEL PROGETTISTA



DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
Superbonus 110%

CHI SI OCCUPA DI….

APE Ante Operam Progettista Superbonus 110%

Studio Fattibilità Progettista Superbonus 110%

Definizione interventi Progettista + Cliente Superbonus 110%

Progetto comunale (certificato conformità 
urbanistica)

Progettista Senza conformità urbanistica NO 
BONUS

Progetto esecutivo Progettista

Definizione Imprese Progettista + Cliente

Esecuzione lavori Imprese

Direzione lavori (DL) Progettista

Pratiche comunali fine lavori Progettista

Asseverazione finale per Superecobonus Progettista Superbonus 110%

Pratica ENEA Progettista Superbonus 110%

Visto di conformità Commercialista/CAF Superbonus 110%

Cessione del credito/sconto in fattura Vari (banche/aziende/imprese) Superbonus 110%
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UTENTE 
FINALE

SITO
VIESSMANN

CONTATTO 
QUALIFICATO

CLUB
PROGETTISTI

PROGETTISTI
FORZA 

VENDITA
VIESSMANN

PIATTAFORMA

SCHEMA A BLOCCHI
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CHI SI OCCUPA DI….

APE Ante Operam Progettista Superbonus 110%

Studio Fattibilità Progettista Superbonus 110%

Definizione interventi Progettista + Cliente Superbonus 110%

Progetto comunale (certificato conformità 
urbanistica)

Progettista Senza conformità urbanistica NO 
BONUS

Progetto esecutivo Progettista

Definizione Imprese Progettista + Cliente

Esecuzione lavori Imprese

Direzione lavori (DL) Progettista

Pratiche comunali fine lavori Progettista

Asseverazione finale per Superecobonus Progettista Superbonus 110%

Pratica ENEA Progettista Superbonus 110%

Visto di conformità Commercialista/CAF Superbonus 110%

Cessione del credito/sconto in fattura Vari (banche/aziende/imprese) Superbonus 110%



GRAZIE!!

Alberto Villa
Accademia Viessmann
Mail: vlla@viessmann.com


