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Gli standard per i sistemi di videosorveglianza  
nelle applicazioni di sicurezza 

• EN IEC 62676-1-1 System Requirements 

• EN IEC 62676-1-2 Network Design & Performance  

• EN IEC 62676-2-1 IP Video - General Requirements 

• EN IEC 62676-2-2 Video transmission protocols (HTTP) 

• EN IEC 62676-2-3 Video transmission protocols (Web) 

• EN IEC 62676-3 Analog and digital video interfaces 

• EN IEC 62676-4 Application Guidelines 

• EN IEC 62676-5 Data specifications and image quality 
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Progettazione secondo 
EN IEC 62676-4 
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Obiettivi EN IEC 62674-4 

La EN IEC 62674-4 offre le raccomandazioni e i requisiti per la 
progettazione, l’installazione, la messa in servizio, la manutenzione e 
la verifica dell’impianto. 

• Supportare nell’identificazione dei requisiti del sistema di video 
sorveglianza (VSS) 

• Aiutare nel definire i dispositivi idonei per l’applicazione 

• Fornire gli strumenti per valutare le prestazioni del VSS   
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Analisi del rischio 
ISO 31000:201830 
 

Prima della progettazione è richiesta l’analisi del rischio. L’analisi 
richiede il coinvolgimento del committente ed un sopralluogo per 
preparare il Documento dei Requisiti operativi (DRO). 

• Valutando il costo delle perdite 

• La posizione del sito 

• L’accesso al sito 

• La storicità degli eventi 

 

Il risultato produrrà un grado di rischio da 1 a 4 (IEC 62676-1-1). 
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• Low Risk              (Grado 1)  

       Sistema non protetto dalla manomissione e dal monitoraggio delle funioni. 

 

• Low to Medium Risk (Grado 2)               

       Il Sistema è protetto semplicemente con la manomissione e non richiede il  

       monitoraggio delle funzioni, il Sistema ed in particolare le telecamera sono  

       protette dall’accesso.   

 

• Medium to High Risk  (Grado 3)                           

       Il sistema è protetto dalla manomissione e dal monitoraggio delle funzioni.  

       I potenziali intrusi che proveranno ad oltrepassare il sistema di sicurezza  

       hanno un’idea di base del sistema di sorveglianza.  

 

• High Risk    (Grado 4)  

        Il sistema ha una protezione elevata dalla manomissione da intrusi con  

        elevate competenze sull’accesso e sulle operazioni: le funzioni di monitoraggio  

        sono necessarie e permanenti. La perdita delle registrazioni non è ammessa. 
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Documento dei Requisiti Operativi (DRO) 

Il documento deve contenere chiaramente tutti i requisiti e le  

funzioni attese dal committente e dovrà contenere anche: 
• Obiettivi/funzionalità 

• Limitazioni del sistema per privacy / legali 

• Aree soggette a sorveglianza 

• Definizione del target da riprendere 

• Livello di definizione delle immagini 

• Gli orari di funzionamento 

• La conservazione delle immagini / l’esportazione  

• Le operazioni di routine ed il responsabile delle operazioni 

• I carichi degli operatori e la formazione 

• L’espandibilità del sistema 
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Livello di definizione delle immagini (MDORII) 

In fase di progettazione, sulla base dell’analisi del rischio, dovremo 
rispettare i seguenti parametri minimi: 

• Monitor 12,5 px/m 

• Detect 25 px/m 

• Observe 62,5 px/m 

• Recognise 125 px/m 

• Identify 250 px/m 

• Ispect 1000 px/m 
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I parametri 

In base alla dimensione e alla distanza del soggetto ed al campo di 
ripresa necessario identificare la telecamera idonea: 

• Dimensione sensore 

• Risoluzione sensore 

• Lunghezza focale 
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Esempio di dimensionamento 
• Riconoscimento 125 px/m 

• Distanza 15m 

• Ripresa 70° 

• Altezza installazione 4m 

• 5Mpx 1/1,8 

• Obiettivo 6,7mm 
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Location Activity 

  Image quality by risk level 

High- SG4 
High-Medium – 

SG3 
Medium – SG2 Low – SG1 

Cashier 
Theft, 
fraud 

Identify – 12,5 fps Identify – 9 fps Identify – 6 fps Identify – 6 fps 

Door – Secure Any Identify – 12,5fps Identify – 9 fps Identify – 6 fps * Identify – 6fps 

High value 
items 

Theft Recognise – 12,5fps Recognise – 9 fps Recognise – 6 fps Observe – 6 fps 

Lift interior ASB Recognise – 6 fps Recognise – 6 fps Recognise – 6 fps * Observe – 6 fps 

Perimeter Activity Detect – 2 fps Detect – 2 fps Detect – 2 fps * Detect – 6 fps 

Sterile zone Activity Detect – 2 fps Detect – 2 fps Detect – 2 fps * Detect – 6 fps 

3. Operational Requirements for CCTV 

2. Risk Analysis 

Grado di Sicurezza & MDORII 
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Grado di Sicurezza & MDORII 
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Esempio DRO 
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Esempio di collaudo 
Observation Purpose 
Image Quality -  Install Guide 62676-4 



Qualità delle immagini secondo 
EN IEC 62676-5 
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Standard per telecamere 
1. Resolution 

1. Visual Resolution Method 

2. Spatial frequency response Method SFR 

 

2. Minimum Illumination - Reflection Chart Method 

 

3. Low Light Performance Method (optional) 

4. Dynamic Range Capability 

5. Dynamic Range 

 

6. Infra-Red Illumination Operating View Distance 

7. Line Geometric Image Distortion 

 

8. Veiling Flare 

9. Maximum Frame Rate  

  

                                                           

18 

 



GRAZIE 

Stefano Riboli 


