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COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:



D P C M  D E L  1 4  M A R ZO  2 0 1 4  

Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria da attuare nello 
Stabilimento ILVA (ora ArcelorMittal) di Taranto, a norma dell’art. 1 commi 5 e 7 del 
D.L. 4 giugno 2013 n.61.

Stabilisce tra l'altro:

Punto UA9 Aree delle lavorazioni a caldo (aree coke, sottoprodotti, aree AFO, ACC1 e ACC2 e relativi

forni a calce):
Deve essere effettuata la raccolta e invio a trattamento in idonei impianti di
depurazione di tutte le acque meteoriche.

Punto UA10 Aree da impermeabilizzare (area GRF – gestione dei rifiuti ferrosi – area SEA – servizio 
discariche – area IRF – impianto recupero ferrosi):

Deve essere effettuata l’impermeabilizzazione delle superfici e la raccolta delle acque
meteoriche e di bagnatura - raffreddamento e trattamento in idoneo impianto di
depurazione .



I L  S I T O  D I  I N T E RV E N T O

Centro Urbano Città di TARANTO

≈ 950 Ha

Area Stabilimento ARCELORMITTAL

≈ 1600 Ha



I N D I V I D UA Z I O N E  D E L L E  A R E E  D I I N T E RV E N T O

AREA ATTIVITÀ ESTENSIONE

AM 05 GRF - FOC1  
CCO5 - ZL 38 Ha

AREA ATTIVITÀ ESTENSIONE

AM 06 ACC1 
ZL 16 Ha

AREA ATTIVITÀ ESTENSIONE

AM 08 ACC2 – FOC2 
ZL 31 Ha

AREA ATTIVITÀ ESTENSIONE

AM 09 AFO1 /2/3 - ZL 
AGL SUD 15 Ha

AREA ATTIVITÀ ESTENSIONE

AM 10 AFO4/5 - ZL
AGL NORD 22 Ha

AREA ATTIVITÀ ESTENSIONE

AM 11 COKERIA
ZL 32 Ha

ESTENSIONE TOTALE INTERVENTI

154 Ha



I N FO R M A Z I O N I  D I B A S E



L Non vi sono le condizioni per creare volumi di accumulo di entità
sufficiente a laminare queste portate (SIN, presenza di sottoservizi,
mancanza di spazi).

L Non è possibile effettuare il trattamento di una tale portata ad acqua
fluente;

L L’ordine di grandezza delle portate generate da una pioggia avente
Tempo di Ritorno di 5 anni è compreso tra i 5000 ed i 10000 l/s;

L Ciascuna superficie ha una estensione dell’ordine delle decine di ha;

Per la raccolta delle acque meteoriche non è possibile adottare uno
schema a gravità del tipo ad acqua fluente generalmente utilizzato per le
fognature pluviali delle aree urbane, infatti:

P A R T I C O L A R I T A ’  D E L  C O N T E S T O

I M P O S TA Z I O N E  PRO G E T T UA L E



P A R T I C O L A R I T A ’  D E L  C O N T E S T O

I M P O S TA Z I O N E  PRO G E T T UA L E
S U D D I V I S I O N E  I N  S O T T O A R E E  A L L A G A B I L I



S U D D I V I S I O N E  I N  S O T T O A R E E  A L L A G A B I L I

I M P O S TA Z I O N E  PRO G E T T UA L E
M O D A L I T À  D I R A C C O L T A



S U PE R F I C I   S CO L A N T I ,  FA B B R I C AT I  E  I M PI A N T IO PE R E  D I CO N T E N I M E N T O



F U N Z I O N A M E N T O  I D R AU L I CO



F U N Z I O N A M E N T O  I D R AU L I CO



F U N Z I O N A M E N T O  I D R AU L I CO



P O Z Z E T T O  C O N  S E D I M E N T A T O R EVA S C A  D I S E D I M E N T A Z I O N EC A N A L E T T E  D I R A C C O L T AP O Z Z E T T O  D I C O N F L U E N Z A  E  S O L L E VA M E N T OVA S C A  D I L A M I N A Z I O N E

M A N U FAT T I  T I P O



V E R I F I C A  D E L L’ E F F I C AC I A  D E L L O  S C H E M A  
PRO P O S T O



















CO S T I

AREA COSTI DI
INTERVENTO

AM 05 €      12.505.000

AM 06 €      6.662.000

AM 08 €      14.370.000

AM 09 €      7.528.000

AM 10 €      10.747.000

AM 11 €      13.982.000



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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