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42 ANNI DI DAB 

 
ESSERE LEADER RICONOSCIUTI NELLA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI SISTEMI 

DI POMPAGGIO INTEGRATI VANTAGGIOSI IN TERMINI DI COSTI E FACILI DA USARE, PER LA 

MOVIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI COMPLESSI RESIDENZIALI, NEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE 

E NELL’INDUSTRIA LEGGERA.  
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APPLICAZIONI COPERTE 
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I COSTI DEL CICLO DI VITA DI UNA POMPA 

I principali costi di vita, per una generica pompa, sono: 

 Acquisto (investimento iniziale) 

 Manutenzione (eventi periodici) 

 Energia (costo di esercizio) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mtwiHERHaHKV9M&tbnid=MPx6WX_CurOO1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_6953987_energy-saving-lamp-and-euro-banknotes-money.html&ei=hHfJUZaiLcLnOrragOAH&bvm=bv.48293060,d.ZWU&psig=AFQjCNFQjB14tz2GBpQjswZnPjT866mpjg&ust=1372244038265954
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=28vdTOzot4Rc6M&tbnid=njqF2aCmKh-QWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.struttura-netline.com/servizi/manutenzione-degli-impianti/&ei=TobJUcfeIIrVPIC9gfAK&bvm=bv.48293060,d.ZWU&psig=AFQjCNELV2oDA_rRCGBDUaiKc9hBuPMFhQ&ust=1372248009888094
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FUNZIONAMENTO DEL CIRCOLATORE A REGIMI PARZIALI 

Tempo Flusso 

6% 100% 

15% 75% 

35% 50% 

44% 25% 

Il profilo di Blauer-Engel quantifica il 

funzionamento a regimi parziali di un tipico 

circolatore a velocità variabile. 

Circa per l’80% del tempo totale: 

al circolatore è richiesta una riduzione di 

prestazioni, quindi  è possibile un grande 

risparmio energetico 

• Quanto spesso al circolatore è richiesto 

di ruotare alla velocità massima? 

• Quanto spesso il circolatore può 

lavorare a prestazioni parziali? 
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DIRETTIVA ERP 2009/125/CE 

OBIETTIVO E SCOPO DELLA NORMATIVA: 

La normativa stabilisce i parametri necessari alla vendita ed alla corretta installazione di 

circolatori a rotore bagnato aventi le seguenti caratteristiche: 

• potenza (P1) ≤ 2500 W 

• inseriti in impianti di riscaldamento e/o condizionamento 

EEI 
Energy Efficency Index 

Indice di efficienza energetica 

TEMPISTICHE E PARAMETRI: 

• dal 01/01/2013 → EEI ≤ 0,27 ( “STANDALONE”) 

• dal 01/08/2015 → EEI ≤ 0,23 ( “STANDALONE e OEM”) 
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SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL CALORE EMESSO 

Per regolare la potenza emessa da un corpo scaldante si può agire su: 

 

• Temperature del fluido termovettore (mandata-ritorno) in funzione della 

temperatura esterna o della temperatura interna: 

 Con valvole miscelatrici 

 Con generatori a temperatura scorrevole 

 

• Portata in funzione della temperatura interna 

 Con valvole termostatiche e valvole a bypass (regolazione continua) 

 Con valvole di zona (regolazione ON-OFF) 

 

• Scambio termico in funzione della temperatura interna 

 Con l’attivazione di un ventilatore 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RxKV3Ja75u2jmM&tbnid=_OIj19pFpoii-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.icmaspa.it/products.php?id=305&ei=BqA-Uv2kH4mGtAaX5oCADg&psig=AFQjCNGTXQ6sBdFqYGr5B1D42MC6gXlZXQ&ust=1379922292181612
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  Generazione: 

 Conversione del vettore energetico 

 

 

 

  Accumulo: 

 Disaccoppiamento temporale di generazione ed utilizzo del calore 

 

 

 

  Distribuzione: 

 Trasporto del calore nell’edificio 

 

 

 

  Regolazione: 

 Decidere quando, dove e quanto calore emettere in ambiente 

 Non ha nulla a che vedere con la regolazione del generatore 

 

 

 Emissione: 

 Trasferimento del calore in ambiente 

 

SOTTOSISTEMI DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=boiler+accumulo&source=images&cd=&cad=rja&docid=SbxTv89dGXrNJM&tbnid=S-GbNz3zU16_eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.geotherm.it/Accumuli_boiler.html&ei=phjdUd-iFYTnObKBgYgB&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGmoSHsMUEG1zgNUqdLwAc8IBRwxw&ust=1373530660499409
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=boiler&source=images&cd=&cad=rja&docid=KMNP-qMN_tA75M&tbnid=svS7vm27SqUvVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ecvv.com/product/1824523.html&ei=o8ODUce9IoPXPaqfgKAB&bvm=bv.45960087,d.bGE&psig=AFQjCNEmfQn2L2ATwQjlMwhRyF60pHl5zg&ust=1367676169349969
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UFwOnh4piNLJOM&tbnid=2sCF209NMxwiSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hotfrog.it/Societa/KLIMIT-SRL/STRATEGIE-HERZ-PER-LA-GESTIONE-RAZIONALE-DEL-RISCALDAMENTO-5015&ei=REgkUtSbDYrsswain4GQAw&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNGycqE4Dd7Jd_EPLAb8PbBCq1jWYw&ust=1378195906253054
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TIPOLOGIE DI REGOLAZIONE NEGLI IMPIANTI IDRAULICI 

1. Regolazione a temperatura variabile e portata costante 

 

 

2. Regolazione ON-OFF compensata (regolazione ad intermittenza) 

 

 

3. Regolazione a portata variabile 

 

 

4. Regolazione a portata variabile e temperatura compensata 
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI CIRCOLATORI ELETTRONICI 

pressione differenziale 

COSTANTE 

ΔP-c 

 

→  Impianti a zone 

pressione differenziale 

PROPORZIONALE 

ΔP-v 

 

→  Valvole termostatiche 

 
 VELOCITA’ COSTANTE 

 

→  Portata costante 

 

http://www.emu.hu/cps/rde/xchg/en/layout.xsl/4571.htm
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1. REGOLAZIONE A TEMPERATURA VARIABILE E PORTATA COSTANTE 
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1. REGOLAZIONE A TEMPERATURA VARIABILE E PORTATA COSTANTE 

CARATTERISTICHE: 

 Portata costante 

 Regolazione della mandata per ottenere la 

temperatura media desiderata 

 Considera solo la compensazione climatica 

 Rendimento molto basso 

 Non vengono considerati tutti gli apporti di 

calore gratuiti 
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1. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO A CURVA FISSA 

16 

Modalità di regolazione che ricalca il funzionamento dei circolatori di vecchia 

generazione (NON ELETTRONICI): NO ENERGY SAVING 



www.dabpumps.com 17 

3. REGOLAZIONE A PORTATA VARIABILE 
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CARATTERISTICHE: 

 Ai bassi carichi il radiatore stratifica molto 

 Nei transitori le portate aumentano (avviamento) 

o diminuiscono (forti apporti gratuiti) 

3. REGOLAZIONE A PORTATA VARIABILE 
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70 ºC 

65 ºC 

67,5 ºC 

935 W 

160 l/h 

16 ºC 

RADIATORE DA  

1000 W NOMINALI 

70 ºC 

65 ºC 

67,5 ºC 

935 W 

160 l/h 

19 ºC 

70 ºC 

65 ºC 

67,5 ºC 

935 W 

160 l/h 

22 ºC 

70 ºC 

65 ºC 

935 W 

160 l/h 

24 ºC 

3. RADIATORE SENZA VALVOLA TERMOSTATICA 

67,5 ºC 
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70 ºC 

65 ºC 

67,5 ºC 

935 W 

160 l/h 

16 ºC 

70 ºC 

50 ºC 

60 ºC 

748 W 

32 l/h 

19 ºC 

70 ºC 

35 ºC 

52,5 ºC 

571 W 

14 l/h 

19,5 ºC 

RADIATORE DA  

1000 W NOMINALI 

70 ºC 

20 ºC 

45 ºC 

406 W 

7 l/h 

20 ºC 

3. RADIATORE CON VALVOLA TERMOSTATICA 
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3. MODALITÀ DI FUNZION. A PRESSIONE DIFFERENZIALE PROPORZIONALE 

ELIMINATA LA 

RUMOROSITA’ GRAZIE 

AL SISTEMA DI 

REGOLAZIONE 

AUTOMATICA DEL 

CIRCOLATORE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SKH3pv4NuEv4QM&tbnid=Gu13w4ohF5rxlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.faac.it/ita/press-room/news/dettaglio-news/a140-air-energy-saving.html&ei=HnbJUcXANsPsPKHMgbgK&bvm=bv.48293060,d.ZWU&psig=AFQjCNGFjwCDT0E2OPrnnfopJ-kaP6b_UQ&ust=1372243751490476
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 Da 150…200 l/h per radiatore   A 100…150 l/h per appartamento 

VALVOLE TERMOSTATICHE & CIRCOLATORI ELETTRONICI 

L’ installazione di valvole termostatiche nell’impianto richiede l’utilizzo di un 

circolatore elettronico settato in modalità di regolazione a 

PRESSIONE DIFFERENZIALE PROPORZIONALE 

 

 

 

L’introduzione delle valvole ha come conseguenza il crollo della portata dell’impianto: 

è quindi necessario rivalutare le prestazioni idrauliche e di conseguenza scegliere il 

corretto circolatore. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UFwOnh4piNLJOM&tbnid=2sCF209NMxwiSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hotfrog.it/Societa/KLIMIT-SRL/STRATEGIE-HERZ-PER-LA-GESTIONE-RAZIONALE-DEL-RISCALDAMENTO-5015&ei=cJ4-UoztOauY0QWdmYGwBg&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNFPrgbf8ynLTodYRzsMEslfrj3slg&ust=1379921843819089
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO A PRESSIONE DIFFERENZIALE PROPORZIONALE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SKH3pv4NuEv4QM&tbnid=Gu13w4ohF5rxlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.faac.it/ita/press-room/news/dettaglio-news/a140-air-energy-saving.html&ei=HnbJUcXANsPsPKHMgbgK&bvm=bv.48293060,d.ZWU&psig=AFQjCNGFjwCDT0E2OPrnnfopJ-kaP6b_UQ&ust=1372243751490476
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO A CURVA FISSA 

Modalità di regolazione che ricalca il funzionamento dei circolatori di vecchia 

generazione (NON ELETTRONICI): NESSUN RISPARMIO ENERGETICO 
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SOVRADIMENSIONAMENTO DELLE POMPE ED INVERTER 

Progettazione 

• Margine di 
sicurezza rispetto ai 
calcoli 

Installazione 

• Prestazioni 
maggiori rispetto a 
quanto proggettato 
per garanzia 
funzionamento 

Sostituzioni 

• Rimpiazzo con 
macchina di taglia 
maggiore, quale 
misura cautelativa 
contro ulteriori 
rotture 

Le cause più frequenti di sovradimensionamento delle pompe sono le seguenti: 

Nonostante, grazie all’inverter, si abbia: 

• riduzione o eliminazione delle sovrapressioni 

• abbassamento del consumo energetico (ma sempre più alto rispetto a una pompa 

scelta correttamente) 

• maggiore durabilità della pompa, poichè lavora in condizioni di minore stress 

UNA POMPA SOVRADIMENSIONATA NON LAVORA IN MODO CORRETTO 

• L’efficienza della pompa sarà molto bassa 

• I vantaggi derivanti dalla regolazione vengono in gran parte annullati 



www.dabpumps.com 26 

AGENDA 

Efficienza energetica e risparmio di denaro 

Tipologie di regolazione di pompe e circolatori elettronici 

Nuove funzionalità dei circolatori 



www.dabpumps.com 27 

 Risparmio di energia assorbita rispetto ad un circolatore tradizionale (fino al 70%)  

 Riduzione di sovrapressione in chiusura delle valvole in un impianto di riscaldamento 

(riduzione  della rumorosità) 

 Maggiore comfort: la modulazione della pompa riduce i  picchi di temperatura nell’impianto 

 Possibile eliminazione del by-pass nell’impianto 

 Aumento della vita del circolatore (velocità media di funzionamento ridotta) 

 Interfaccia utente semplice e funzionale  

VANTAGGI NELL’ADOZIONE DI CIRCOLATORI ELETTRONICI 

 

Frequenza di 

commutazione 

f > 16kHz 

oltre la 

soglia udibile 
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 Pressione differenziale proporzionale 

 Pressione differenziale costante 

 Curva fissa 

 Pressione differenziale proporzionale in funzione della  temperatura 

 Pressione differenziale costante in funzione della temperatura 

 Temperatura differenziale costante 

A seconda delle necessità dell’impianto si possono impostare diverse modalità di 

regolazione: 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 



www.dabpumps.com 29 

Viene impostata per mezzo del pannello di controllo o con segnale esterno (0-10V o PWM)* 

*Con accessorio Modulo Multifunzione per EVOPLUS SMALL 

Q = Variabile 

H = Variabile 

Regolazione indicata per: 

 impianti di riscaldamento e condizionamento con elevate perdite di carico 

 sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza ≥ 4 m 

 impianti con regolatore di pressione differenziale secondario 

 sistemi di ricircolo sanitario con valvole sulle colonne montanti 

PRESSIONE DIFFERENZIALE PROPORZIONALE 
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Q = Variabile 

H = Variabile 

PRESSIONE DIFFERENZIALE PROPORZIONALE 
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Regolazione indicata per: 

 impianti di riscaldamento e condizionamento con basse perdite di carico,  

 sistemi a due tubi con valvole termostatiche e  prevalenza ≤ 2 m 

 impianti regolati a zone e impianti a pavimento 

 impianti a circolazione naturale 

 circuiti primari con basse perdite di carico 

 sistemi di ricircolo sanitario con valvole sulle colonne montanti 

PRESSIONE DIFFERENZIALE COSTANTE 

Q = Variabile 

H = Costante 

Viene impostata per mezzo del pannello di controllo o con segnale esterno (0-10V o PWM)* 

*Con accessorio Modulo Multifunzione per EVOPLUS SMALL 
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La curva di funzionamento viene selezionata 

impostando la velocità di rotazione attraverso un 

fattore percentuale. 

Il valore 100% indica la curva limite massimo.  

Regolazione indicata per: 

 impianti di riscaldamento e condizionamento a portata costante 

 circuiti primari a portata costante 

 circuiti di carico del boiler 

H 

Q 

   Limite massimo  

CURVA FISSA 

Velocità costante 

Viene impostata per mezzo del pannello di controllo o con segnale esterno (0-10V o PWM)* 

*Con accessorio Modulo Multifunzione per EVOPLUS SMALL 
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Pressione Differenziale Costante  

in funzione della temperatura dell’acqua 

Pressione Differenziale Proporzionale  

in funzione della temperatura dell’acqua 

Il Setpoint relativo alla prevalenza 

del circolatore viene ridotto o 

aumentato in funzione della 

temperatura dell’acqua.   La 

temperatura del liquido può essere 

impostata da 0°C  a 100°C 

Regolazione indicata per: 

 impianti a portata variabile dove, in funzione della variazione della temperatura 

impostata del liquido, si attiva il funzionamento al set-point(Hset) impostato 

 impianti a portata costante dove le prestazioni possono essere regolate attivando la 

funzione di influenza della temperatura 

REGOLAZIONI IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA 
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Temperatura Differenziale Costante 

Mantiene costante la temperatura Tsetp variando la portata 

Regolazione indicata per: 

  impianti di riscaldamento a pavimento 

  impianti con pompe di circuiti primari 

  impianti con pompe di circuiti con scambiatore 

  impianti ad energia solare con serbatoi di accumulo 

  impianti per ricircolo sanitario 

REGOLAZIONI IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA 

Viene impostata per mezzo del pannello di controllo o con segnale esterno (0-10V o PWM)* 

*Con accessorio Modulo Multifunzione 

Q = Variabile 

T = Costante 
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DISPLAY – GRANDEZZE VISUALIZZABILI 
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INGRESSI/USCITE E SEGNALI 
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