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PRODURRE/GESTIRE/ACCUMULARE: 

SOLUZIONI PER AUMENTARE 

L’AUTOCONSUMO DELL’IMPIANTO FV



LA NOSTRA VISIONE DEL FUTURO…



SOLUZIONI RESIDENZIALE FINO A 8,2 KW
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FRONIUS PRIMO 3.0 -8.2 kW
Inverter Monofase – Certificato CEI 0-21 – 2 MPPT

Taglie di potenza: 3-3,5-3,6-4-4,6-5-6-8,2kW

Storage Ready: abbinabile al sistema d’accumulo Solarwatt Matrix Myreserve

FRONIUS SYMO 3.0 -8.2 kW
Inverter Trifase – Certificato CEI 0-21 – 2 MPPT

Taglie di potenza: 3-3,7-4,5-5-6-8,2kW

Storage Ready: abbinabile al sistema d’accumulo Solarwatt Matrix Myreserve

FRONIUS SYMO HYBRID 3.0 -5.0 kW
Inverter Trifase Bidirezionale – Certificato CEI 0-21

Taglie di potenza: 3-4-5kW

Storage Ready: Fronius Energy Package capacità: 4,5-6-7,5-9-10,5-12 kWh



SOLUZIONI COMMERCIALI
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FRONIUS SYMO 10.0 -20.0 kW
Inverter Trifase – Certificato CEI 0-21/0-16 – 2 MPPT

Taglie di potenza: 10-12,5-15-17,5-20 kW

Storage Ready: abbinabile al sistema d’accumulo Solarwatt Matrix Myreserve

FRONIUS ECO 25.0 -27.0 kW
Inverter Trifase – Certificato CEI 0-21/0-16

Taglie di potenza: 25-27 kW



Soluzioni simmetriche

• Generatore FV con differenti   

orientamenti (est/ovest o 

tetto/facciata)

• Potenza su MPPT 1: 50-60%

• Potenza su MPPT 2: 50-40%

• Configurabile con n° pannelli 

dispari e con n° pannelli pari

SOLUZIONI SIMMETRICHE



Soluzioni asimmetriche

• Generatore FV ombreggiato 

parzialmente (camino) o distribuito su 

una seconda falda più piccola.

• Potenza su MPPT 1: 80-90%

• Potenza su MPPT 2: 20-10%

SOLUZIONI ASIMMETRICHE



DYNAMIC PEAK MANAGER
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senza Dynamic Peak Manager

Dynamic Peak Manager

PDC

UDC
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UDC
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0,3 kW

1,3 kW

Uhrzeit

P [kW]

10:30

Ombreggiamento solo al mattino

+ 2 % produzione

Ombreggiamento sia mattino sia pomeriggio

+ 4 % produzione



VENTILAZIONE ATTIVA = MAGGIORE DURATA NELTEMPO

/ Le componenti elettroniche più calde accorciano il ciclo di vita di tutti i componenti

/ Un aumento di 10°C dimezza la vita dei component!

/ Ventilazione attiva– meno stress sui component elettronici, vità più lunga

NOTA!NOTA!
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QUAL E’ L’IMPATTO DEL DERATING DI POTENZA?

/ Se l’impianto (una reale installazione) avesse una ventilazione passive, le perdite sarebbe

importanti! – circa il 15% 

Perdite significative con la 

ventilazione passiva!

Fonte: 99.84kWp DC / 90kW AC installazione in Australia; guadagno con ventilazione attiva 647kWh; perdite calcolate con ventilazione passiva 96kWh

Passive cooling

Active cooling

Ambient temperature



VENTILAZIONE

/ Ventilazione con regolazione 

automatica della velocità 

/ Flusso d‘aria convogliato –

aspirazione dai lati ed espulsione  

dalla parte superiore 

/ Nessun contatto tra l’aria esterna e 

le parti elettroniche interne

/ Montaggio affiancato possibile

/ Test ventole attivabile da dispaly

/ Derating di potenza in caso di 

sovratemperatura a causa di 

guasto ventole



PROTEZIONE IP 65 & 66

IP 65 inverter fino a 8.2kW

IP 66 inverter da 10 a 27kW



GESTIONE

ENERGETICA



GESTIONE ENERGETICA CON SISTEMI DI MONITORAGGIO



COME 

MIGLIORARE 

L’AUTOCONSUMO



AUTOCONSUMO E AUTONOMIA

Quota di autoconsumo 
E’ la porzione di energia prodotta del fotovoltaico e dallo storage e utilizzata 

dall’utenza.

Quota autoconsumo = E autoconsumata / EFV prodotta

Quota di autonomia 
E’ il rapporto  tra l’energia autoconsumata e il totale di energia consumata 

dall’utenza

Quota autonomia = E autoconsumata / E consumo totale 



COMPRENDI, MIGLIORA, ANALIZZA



Fronius Smart Meter 

63 A/50 kA

Energy meter

FRONIUS CON SMART METER

Utilizzato per controllare i consumi, gestire i carichi e la potenza in rete
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0,0

kWh

0,0

Fronius Symo

Control cable

Load

PV generator

Grid



FRONIUS SENZA SMART METER
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/ Produzione FV totale



FRONIUS CON SMART METER
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COLLEGAMENTI – ACQUA CALDA POMPA DI CALORE



GESTIONE DI 4 CONSUMERS CON PRIORITA’



RISULTATO DELLA GESTIONE ENERGETICA CON PDC

Prima: 

Autoconsumo 16%

Dopo: 

Autoconsumo 25%



ZERO FEED IN



COME 

MIGLIORARE

L’AUTOCONSUMO

25



ACCUMULA ENERGIA TERMICA



ACQUA CALDA CON FRONIUS OHMPILOT



RISULTATO DELLA GESTIONE ENERGETICO 

CON OHMPILOT

Prima: 

Autoconsumo 16%

Dopo: 

Autoconsumo 85%



COME 

MIGLIORARE

L’AUTOCONSUMO



ACCUMULA ENERGIA



COMBINAZIONE FRONIUS ENERGY PACKAGE &

FRONIUS OHMPILOT



Autoconsumo: 100%

COMBINAZIONE FRONIUS ENERGY PACKAGE E

FRONIUS OHMPILOT



DIMENSIONAMENTO STORAGE



SEMPLICI REGOLE

20h     22h     24h     02h     04h     06h        

Ottimale

Batteria troppo piccola:   20h     21h     22h     23h     24h     01h        

Batteria troppo grande:   20h     24h     03h     06h           

Sotto/sopra dimensionata

KWp=Consumo annuale kWh

Producibilità kWh/kWp

Capacità utilizzabile delle batteria

[kWh] = ( 1,1 – 1,6 )*consumo annuale [in MWh]



ESEMPIO DI CALCOLO

/ 4.000 kWh

/ 4.000 kWh → 1.000kWh/kWp = 4 kWp

/ Calcolo taglia batteria:

/ Famiglia 4 x 1,2 = 4,8 kWh

/ Coppia 4 x 1,5 = 6 kWh



ESEMPIO DI CALCOLO IMPIANTO ESISTENTE

IMPIANTO 6kW incentivato 

Capacità utile[kWh]=min[Energia immessa-Energia 

prelevata]/365

KWh=1440kWh/365 giorni =3,9kWh



Grazie per l‘attenzione….
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