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lavori	di	pres:gio,	lavori	a	prezzi	rido>ssimi	

mol:	serramen:	uguali	o	pochi	e	diversi	dimensionalmente	

ante,	scorrevoli,	bilici,	ecc.	

abitazione,	ufficio,	scuola,	stabilimento	

costruzione	nuova	o	esistente	

luogo	riparato	o	molto	esposto	

vari	:pi	di	finitura	dei	vani		(marmo,	intonaco,	rives:mento	metallico)	

con	altri	elemen:	(vetro,	sistemi	di	oscuramento,	di	protezione,	manovre)	

FATTORI	CHE	INTERVENGONO	
NELLA	PROGETTAZIONE	



TIPOLOGIE	E	DIMENSIONI	



PER	CONTROLLARE	

LUCE	

ACQUA	

IRRAGGIAMENTO	SOLARE	

DISPERSIONE	DI	CALORE	

RUMORE	

VENTO	



PROGETTAZIONE	DEL	SERRAMENTO	

Argomen:	da	esaminare:	
1.  Posizione	(rispeQo	allo	spessore	totale	del	muro)	
2.  Controtelaio	
3.  Analisi	perimetrale	del	vano	

a)  MaQoni	(pieni	o	vuo:)	
b)  Coibentazione	esterna	
c)  Serramento	previsto	(baQente,	scorrevole,	ecc.)	
d)  SpalleQe	(metallo,	pannello	composito,	pietra,	intonaco)	
e)  Soglia	(marmo,	pietra,	alluminio)	
f)  Giun:	(primario	e	secondario)	

4.  Sistemi	di	oscuramento	e	protezione	(forma,	materiale,	posizione)	
5.  Verifica	interferenze	(presenza	di	impian:,	controsoffi>,	ecc.)		
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Interno	 Centrale	 Esterno	
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POSIZIONE	

CONTROTELAIO	

SOGLIA	

NODO	LATERALE	

-	PermeQe	di	posare	il	serramento	alla	fine		
dei	lavori	ed	evitare	i	danneggiamen:	

-	Svincola	la	costruzione	del	serramento	dalle				
opere	murarie	
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POSIZIONE	

CONTROTELAIO	

SOGLIA	

NODO	LATERALE	

Tipo	di	aQacco	a	muro	

Esistenza	di	elemen:	oscuran:	

Rives:men:	delle	pare:	interne	ed	esterne	

Tipo	di	serramento	

Posizione	
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PRESTAZIONI	

DESIGN	

Finestre	e	porte	pedonali	esterne:	 	UNI	EN	14351-1:2016	
Facciate	con:nue:	 	 	 	UNI	EN	13830:2015	
Chiusure	oscuran:: 	 	 	UNI	EN	13659:2015	
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PRESTAZIONI	E	DESIGN	

Prestazioni	di	Tenuta	

Isolamento	Termico	

Isolamento	Acus:co	

Resistenza	Meccanica	

Sicurezza	

Luce	

RispeQo	per	l’ambiente	



PRESTAZIONI	E	DESIGN	 	
-  Telaio	fisso	profondità:	75/84,5	mm	
-  Telaio	mobile	profondità:	84,5	mm	
-  Altezza	aleKa	sede	del	vetro:	20	mm	(altezza	neKa)	
-  Sovrapposizione	al	muro	dei	telai	fissi:	22,5	
-  Spazio	per	vetro	o	pannello:	variabile	fino	a	70	mm	a	

seconda	del	fermavetro	impiegato	
-  Spazio	per	inserimento	accessori:	come	da	camera	

europea	
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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La formula 
ideale.

domal.it

TOP TB75

Part of

Dimensioni	di	base	
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Prestazioni	di	Tenuta	

Permeabilità	all’aria	
La	 norma	 europea	 UNI	 EN	 12207	 riferisce	 la	 permeabilità	
all’aria,	sia	rispeQo	all’intera	area	dei	serramen:,	sia	rispeQo	
alla	lunghezza	dei	giun:	apribili	dei	serramen:,	ed	indica	che	
le	 prove	 in	 laboratorio	 devono	 essere	 eseguite	 secondo	 la	
metodologia	prevista	dalla	UNI	EN	1026.	
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Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.



PRESTAZIONI	E	DESIGN	

Prestazioni	di	Tenuta	

Permeabilità	all’aria	
La	 norma	 europea	 UNI	 EN	 12207	 riferisce	 la	 permeabilità	
all’aria,	sia	rispeQo	all’intera	area	dei	serramen:,	sia	rispeQo	
alla	lunghezza	dei	giun:	apribili	dei	serramen:,	ed	indica	che	
le	 prove	 in	 laboratorio	 devono	 essere	 eseguite	 secondo	 la	
metodologia	prevista	dalla	UNI	EN	1026.		
	

Tenuta	all’acqua	
La	tenuta	all’acqua	riguarda	i	giun:	tra	par:	mobili	e	fisse	e	
sul	perimetro	dell’apertura,	in	corrispondenza	degli	aQacchi	
con	la	muratura,	con	la	soglia	o	davanzale	e	con	l’eventuale	
cassoneQo.	
La	 tenuta	 dei	 giun:	 tra	 le	 par:	 fisse	 e	 quelle	mobili	 viene	
garan:ta	 dalle	 baQute	 e	 camere	 d’aria	 predisposte	 per	 le	
infiltrazioni	d’aria.	
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.



PRESTAZIONI	E	DESIGN	

Prestazioni	di	Tenuta	

Permeabilità	all’aria	
La	 norma	 europea	 UNI	 EN	 12207	 riferisce	 la	 permeabilità	
all’aria,	sia	rispeQo	all’intera	area	dei	serramen:,	sia	rispeQo	
alla	lunghezza	dei	giun:	apribili	dei	serramen:,	ed	indica	che	
le	 prove	 in	 laboratorio	 devono	 essere	 eseguite	 secondo	 la	
metodologia	prevista	dalla	UNI	EN	1026.		
	

Tenuta	all’acqua	
La	tenuta	all’acqua	riguarda	i	giun:	tra	par:	mobili	e	fisse	e	
sul	perimetro	dell’apertura,	in	corrispondenza	degli	aQacchi	
con	la	muratura,	con	la	soglia	o	davanzale	e	con	l’eventuale	
cassoneQo.	
La	 tenuta	 dei	 giun:	 tra	 le	 par:	 fisse	 e	 quelle	mobili	 viene	
garan:ta	 dalle	 baQute	 e	 camere	 d’aria	 predisposte	 per	 le	
infiltrazioni	d’aria.	

	
Resistenza	al	vento	

La	prestazione	di	resistenza	al	vento	deve	essere	misurata	in	
laboratorio	 secondo	 la	metodologia	 di	 prova	 indicata	 nella	
norma	UNI	EN	12211.	
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.

Fi
ni

tu
re

C
on

fig
ur

az
io

ni

TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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Isolamento	Termico	
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.

Fi
ni

tu
re

C
on

fig
ur

az
io

ni

TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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Isolamento	Acus:co	

Il	parametro	fondamentale	per	le	nostre	applicazioni	è	
l’isolamento	acusVco	normalizzato	di	facciata	D2m,nT,w	
Il	 decreto	 (D.P.C.M.	 5/12/1997–Requisi5	 acus5ci	
passivi	degli	edifici)	definisce	il	criterio	di	valutazione	di	
tale	 parametro	 aQraverso	 l’esecuzione	 di	 misure	 in	
opera.	 L’unica	 prescrizione	 è	 che	 i	 requisiV	 acusVci	
vengano	rispeKaV	in	opera.	
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TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.

Dimensioni	l.	1302	x	h.	1552mm	1	anta	
Rw	=	46	dB	
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Resistenza	Meccanica	

Profila:	estrusi	in	lega:	EN	AW-6060	secondo	la	norma	EN573/3	



PRESTAZIONI	E	DESIGN	

Sicurezza	

	
L’ubicazione	dell’infisso	nell’edificio	(es.	piano	terra)	o	la	
des:nazione	d’uso	dei	locali	(es.	banca)	richiedono	
par:colari	precauzioni	contro	azioni	umane	di	effrazione.	
Gli	infissi	esterni	debbono	poter	essere	aper:	dall’esterno	
solo	per	mezzo	di	opportune	serrature;	
è	necessario,	inoltre,	che	resistano	ai	tenta:vi	di	smontaggio	
e	scardinatura.	
Per	des:nazioni	d’uso	par:colari,	è	richiesta	la	resistenza	
allo	sfondamento	dei	telai	fissi	e	mobili	e	della	eventuale	
parte	vetrata.	

Fi
ni

tu
re

C
on

fig
ur

az
io

ni

TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, 
IN CITTÀ COME IN CAMPAGNA, 
LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA 
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. 
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE 
O CREARE EX NOVO PREPARATEVI 
AD ESALTARE AL MEGLIO 
OGNI SPAZIO ABITATIVOCaratteristiche Tecniche

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1500

Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Scorrevole parallelo

o

scorrevole

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

Sezione telaio 75 mm 
Sezione anta 84,5 mm

Domal Top TB75 è la soluzione più all’avanguardia per
rispondere alle più severe esigenze di isolamento
termico.
Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale
del sistema a battente Domal soddisfano con facilità, 
già con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso 
alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica.
Anche la resistenza all’aria, acqua e al vento
hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test.
E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono già un ottimo traguardo, anche il
design regala all’occhio la sua parte: profili delle
ante stondati o smussati, o in alternativa contorni dalle
linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente 
allo stile desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha 
inoltre la possibilità di essere declinato in numerose 
applicazioni: dalle finestre con apertura a battente, a 
quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle 
finestre e portefinestre scorrevoli parallele.

SI CHIAMANO FINITURE, MA SONO INFINITE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati.
Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. 
Effetti legno capaci di replicare venature e texture
dei legni più pregiati. Fiore all’occhiello è l’opzione 
bicolore che consente di scegliere due finiture diverse 
fra interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: 
tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo 
nelle fasi di produzione e laboratorio, nel rispetto delle 
specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite
da Qualital.
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Luce	
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IL DESIGN SI METTE IN LUCE. 
LA NUOVA LINEA ALIANTE 
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE 
PROGETTUALI, RIDOTTO SPESSORE 
DEI PROFILI A FAVORE 
DELLA MASSIMA LUMINOSITÀ 
DEGLI AMBIENTI CREANDO 
CONTINUITÀ VISIVA TRA INTERNO 
ED ESTERNO.

Scorrevole Minimale

Caratteristiche Tecniche
PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.2769 x h.2480 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 6A
Resistenza al vento

CLASSE B2

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,32 W/m2K
con vetro Ug=0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni l.1390 x h.1400 mm 1 anta
Rw = 40 dB

PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC3

Il sistema consente di ottenere diverse configurazioni, combinando parti fisse con parti mobili. 
È possibile inoltre realizzare grandi dimensioni, fino a h.2,7 m e l.4,5 m (2 ante mobili) con carico 
massimo dell’anta fino a 300 Kg. Disponibile nella versione a 2 binari (2-3-4 ante) e 3 binari (3-6 ante).

2 Binari
In tutte le soluzioni è applicato un drenaggio nascosto.

Applicazioni

12

LUMEAL, accessibilità
e comfort

Soglia ribasssata
La soglia ribassata soddisfa i requisiti richiesti
dalla normativa Italiana consentendo allo stesso
tempo un accesso facilitato ed una buona tenuta.

Motorizzazione (opzionale) per una 
manovra facilitata 

La motorizzazione assicura lo spostamento 
automatico dell'anta di servizio così come il blocco/
sblocco.

Sistema di motorizzazione integrato nel telaio 
Spostamento laterale silenzioso di circa 15 cm / s 

(a seconda delle dimensioni dell'anta).
Motorizzazione sicura: in presenza di un ostacolo, il 

movimento dell'anta s' interrompe e ritorna indietro 
automaticamente .

 Motorizzazione applicabile ad ante di grandi 
dimensioni (gli infissi possono arrivare fino a 4 
metri).

Trattamento di tropicalizzazione per garantire la 
resistenza ad un alto tasso di umidità.

In tutte le apllicazioni è applicato un
drenaggio nascosto.Applicazioni

3 Binari

2 ante
mobili

4 ante
mobili

3 ante
mobili

6 ante mobili 

3
9

14
0

Doublage 140mm réjingot décalé

3
9

14
0

Doublage 140mm réjingot décalé

Nuovo: 
Soglia incassata sul pavimento

Ristrutturazione: 
Rampa di accesso adattabile

NEW
3 ante mobili 

1 anta mobile + 1 anta fissa

FISSO FISSO

FISSO

1 anta mobile + 1 anta 
fissa con diverse 

dimensioni

2 ante mobili + 1 anta 
fissa centrale

2 ante mobili centrali + 
2 ante fisse laterali

2 ante mobili centrali + 
2 ante fisse laterali con 

diverse dimensioni

8

FISSO

FISSO

FISSO FISSO

2 Binari
In tutte le soluzioni è applicato un drenaggio nascosto.

Applicazioni

12

LUMEAL, accessibilità
e comfort

Soglia ribasssata
La soglia ribassata soddisfa i requisiti richiesti
dalla normativa Italiana consentendo allo stesso
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Scorrevole minimale: massima luce, massima 
sicurezza, minimo impatto visivo.

Eleganza e prestazioni ottimali sono messe a servizio 
del benessere abitativo con un design esclusivo. 
Scorrevole dalle linee essenziali che contribuisce 
significativamente all’aumento della luce naturale 
dentro la vostra casa.

Il sistema ad “anta scomparsa” assicura un incremento 
della superficie vetrata rispetto agli scorrevoli 
tradizionali: la superficie visibile del telaio è di soli 
68mm e 77mm e il nodo centrale di meno di 38mm. 

Lo scorrevole minimale Domal è una reale risposta 
per edifici a prestazioni energetiche ottimali senza 
trascurare l’importante aspetto della sicurezza, 
lo scorrevole della linea Aliante ha una classe 
di resistenza antieffrazione RC3 secondo la normativa 
europea EN 1627-30.

Sono disponibili diverse tipologie di maniglie, dal design 
elegante, con o senza bloccaggio a 2 e 3 punti.

È eventualmente possibile 
inserire una motorizzazione 
(opzionale) per facilitare la 
chiusura di infissi di grandi 
dimensioni e peso elevato.
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IL DESIGN SI METTE IN LUCE. 
LA NUOVA LINEA ALIANTE 
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE 
PROGETTUALI, RIDOTTO SPESSORE 
DEI PROFILI A FAVORE 
DELLA MASSIMA LUMINOSITÀ 
DEGLI AMBIENTI CREANDO 
CONTINUITÀ VISIVA TRA INTERNO 
ED ESTERNO.

Scorrevole Minimale

Caratteristiche Tecniche
PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni l.2769 x h.2480 mm 2 ante
 
Permeabilità all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 6A
Resistenza al vento

CLASSE B2

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni l.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,32 W/m2K
con vetro Ug=0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni l.1390 x h.1400 mm 1 anta
Rw = 40 dB

PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC3

Il sistema consente di ottenere diverse configurazioni, combinando parti fisse con parti mobili. 
È possibile inoltre realizzare grandi dimensioni, fino a h.2,7 m e l.4,5 m (2 ante mobili) con carico 
massimo dell’anta fino a 300 Kg. Disponibile nella versione a 2 binari (2-3-4 ante) e 3 binari (3-6 ante).

2 Binari
In tutte le soluzioni è applicato un drenaggio nascosto.

Applicazioni
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dalla normativa Italiana consentendo allo stesso
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movimento dell'anta s' interrompe e ritorna indietro 
automaticamente .

 Motorizzazione applicabile ad ante di grandi 
dimensioni (gli infissi possono arrivare fino a 4 
metri).
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Scorrevole minimale: massima luce, massima 
sicurezza, minimo impatto visivo.

Eleganza e prestazioni ottimali sono messe a servizio 
del benessere abitativo con un design esclusivo. 
Scorrevole dalle linee essenziali che contribuisce 
significativamente all’aumento della luce naturale 
dentro la vostra casa.

Il sistema ad “anta scomparsa” assicura un incremento 
della superficie vetrata rispetto agli scorrevoli 
tradizionali: la superficie visibile del telaio è di soli 
68mm e 77mm e il nodo centrale di meno di 38mm. 

Lo scorrevole minimale Domal è una reale risposta 
per edifici a prestazioni energetiche ottimali senza 
trascurare l’importante aspetto della sicurezza, 
lo scorrevole della linea Aliante ha una classe 
di resistenza antieffrazione RC3 secondo la normativa 
europea EN 1627-30.

Sono disponibili diverse tipologie di maniglie, dal design 
elegante, con o senza bloccaggio a 2 e 3 punti.

È eventualmente possibile 
inserire una motorizzazione 
(opzionale) per facilitare la 
chiusura di infissi di grandi 
dimensioni e peso elevato.



PRESTAZIONI	E	DESIGN	

Villa	privata	

La	necessità	progeQuale:	luminosità	degli	ambien:	e	con:nuum	verso	il	mare	

L’elemento	di	rischio:	aria	e	vento	rispeQo	a	grandi	dimensioni	

Le	prestazioni	del	sistema:	aria	classe	4	e	vento	classe	B2	



PRESTAZIONI	E	DESIGN	

Villa	privata	

La	necessità	progeQuale:	ampie	superfici	vetrate	apribili	al	pian	terreno	

L’elemento	di	rischio:	effrazione	

Le	prestazioni	del	sistema:	RC3	



PRESTAZIONI	E	DESIGN	

RispeQo	per	l’ambiente	



RispeQo	per	l’ambiente	



RispeQo	per	l’ambiente	



PROGETTAZIONE	DEL	SISTEMA	

PROGETTAZIONE	DEL	SERRAMENTO	




