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CHI E’
q Cooperativa di produzione e lavoro fondata da professionisti (ingegneri, architetti, 

avvocati, geologi, biologi, ecc.)

q Contenitore virtuale per amplificare la sinergia multidisciplinare tra professionisti

q Contenitore fisico per ospitare temporaneamente o permanentemente i professionisti 
impegnati nei vari progetti  

COSA FA
Competenze dei professionisti fondatori tecniche e giuridiche

DOV’È: Fiera del Levante, ex galleria delle Nazioni – work in progress

Rifiuti (impianti di trattamento, raccolta differenziata) - Bonifica siti contaminati – Idraulica - Dissesto 
idrogeologico - Infrastrutture viarie – Energie rinnovabili. 

DARE INTELLIGENZA AI PROGETTI



PROGETTI 
DISONESTI

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE E SOCIALE

GRADO DI INTELLIGENZA DEI PROGETTI

+

+

-

-

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

PROGETTI 
INTELLIGENTI

PROGETTI 
SPROVVEDUTI

PROGETTI 
STUPIDI

I sistemi di drenaggio delle acque
meteoriche hanno un effetto indiretto
rispetto alla sostenibilità economica, non
producono guadagni diretti ma:
- Mitigano i danni dovuti ad eventi

meteorici
- Migliorano l’accessibilità e la fruibilità

Hard 
engineering

Costi di realizzazione e
gestione elevati

Eccessiva 
impermeabilizzazione 

delle aree



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI – NON SOLO RIUTILIZZO

Cisterne romane di Fermo 
3.000 mc (belli) per il riutilizzo delle 
acque meteoriche

Vasca di Putignano
3.000 mc (brutti) per il 

recapito finale

Il riutilizzo, comunque da garantire quanto più 
possibile, è più legato al concetto di risparmio della 
risorsa idrica che alla gestione dei deflussi meteorici

Alla ricerca 
della 
invarianza 
idraulica



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI – METODOLOGIA… E NORME 



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI - STRADE



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI - STRADE Casi applicativi

Permeabilità: 5 x 10-6 m/s
Tr = 50 anni

Volume utile su 100 m = 30 mc

Costo per 1000 m (ca. 500 l/s) - € 20.000,00



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI 
AMBITI CHIUSI (parcheggi, aree a servizi, ecc.)
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Ospedale di Monopoli

Pavimentazioni drenanti
L’efficacia della capacità drenante delle pavimentazioni 
permeabili è stata sperimentata da ASSOBETON insieme 
all’Università di Brescia e al Laboratorio di Idraulica del 
dipartimento DICATA  attraverso sperimentazioni condotte su 
differenti tipologie di pavimentazioni drenanti.
Intensità di pioggia fino a 190 mm/h – assorbimento completo
TR = 50 anni.
le pavimentazioni drenanti, come dimostrano numerosi studi , 
sono uno strumento molto efficace per la rimozione degli 
agenti inquinanti provenienti dal dilavamento superficiale, 
grazie ad una struttura a strati: veri e propri filtri che catturano 
la maggior parte degli elementi inquinanti. 
Gli Idrocarburi che cadono in superficie vengono depositati 
negli strati superficiali del pacchetto di posa, dove vengono 
smaltiti nel lungo periodo . Altri inquinanti come i metalli 
pesanti sono invece immagazzinati dentro la struttura, per 
gran parte della vita utile della pavimentazione.



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI 
AMBITO URBANO



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI 
AMBITO URBANO

Copenaghen
Un piano visionario?
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Detroit - Retrofit



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI 
AMBITO URBANO

Bologna
Eco-boulevard e la arena dell’acqua nel
quartiere lazzaretto



I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI 
AMBITO URBANO Uno spunto per Bari
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I SISTEMI DI DRENAGGIO SOSTENIBILI 
AMBITO URBANO

Uno spunto per Bari
Base di lavoro

Gruppo di progettazione


