
Progetto per la ricostruzione dell'Istituto comprensivo 
“Ex Circolo didattico” 

Progettazione di un edificio NZeb 

Martedì 26 marzo 2019  

Hotel Majesty - Via Gentile, 97b  

Bari. 

Ing. Telmo Vincenzo Petrelli 
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Ingresso principale su Via Potenza Ingresso secondario su Via Umberto I 

Prospetto su Via Giorgio Amendola Prospetto su Via Giorgio Amendola 
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Ingresso secondario su Via Umberto I 

21,1 °C 

23,2 °C 

26,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 

Attività didattiche: Sett. – Mag./Giu. 
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Aule 

Palestra Auditorium 

Servizi 
Segreteria 

C.T. 

C.T. 

Zona 1 - Scuola 

Zona 2 - Palestra 

Zona 3 - Auditorium 

Zone climatizzate 
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Determinazione delle zone climatizzate ed indicazioni delle temperature interne e calcolo di fabbisogno di ACS 

Scuola                20 °C 
 
C.T.                      ZNR 
 
Palestra              18 °C 
 
Auditorium        20 °C 

Fabbisogno ACS 
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Progettazione delle frontiere e calcolo degli scambi termici invernali 

O
p

ac
h

e
 

Tr
as

p
ar

en
ti

 
P.

T.
 



In
g.

 T
el

m
o

 V
in

ce
n

zo
 P

et
re

lli
 

Progettazione delle frontiere e calcolo degli scambi termici invernali 

Parete esterna          Uf = 0,197 W/m2K Tetto verde         Uf = 0,157 W/m2K 

Pannello semirigido in lana di roccia non 
rivestito a media densità 

cls cellulare autoclavato di 
densità 325 kg/ mc  
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Progettazione delle frontiere e calcolo degli scambi termici invernali 

Finestra tipo aula             Uw = 1,027 W/m2K g gl,sh,d      =      0,22 

Frangisole a lamelle orizzontali PVC a sei camere con Vetro Triplo BE 
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Progettazione delle frontiere e calcolo degli scambi termici invernali 

y est      =      0,162 W/mK 

Ponte Termico 

Condizioni al contorno 

Mesh e discretizzazione per Metodo FEM 

Verifica della formazione di muffa  
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Costruzione dell’involucro disperdente e calcolo degli scambi termici invernali 
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Costruzione dell’involucro disperdente e calcolo dei fabbisogni termici per Riscaldamento e ACS 

Apporti gratuiti 
interni, radiaz.solare 

Dispersioni 
trasmissione, ventilazione 

Fabbisogno ideale 
Energia termica 

Fabbisogno ideale 
ACS 
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Scambi termici invernali e dispersioni 

Scambi termici invernali e dispersioni 

Progetto invernale e calcolo potenza totale 
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Sistemi impiantistici per Riscaldamento, ACS e rinnovabili 

Generatore PDC a compressione di vapore da 60,66 KW – per riscaldamento delle aule, corridoi e zone filtro 

Generatore PDC a compressione di vapore da 60,66 KW – per riscaldamento Palestra e Auditorium 

Generatore PDC a compressione di vapore da 16,60 KW – per ACS Palestra e Servizi igienici 

Copertura rinnovabili  
D.Lgs 28/2011 

Solare Termico: 15 pannelli per 35,25 m2 

Accumulo: 1000 lt 

Solare FV : 80 KWp  
produzione complessiva: 90.000 Kwh 
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Calcolo e risultati edificio 
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Verifiche edificio NZeb 
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Verifiche edificio NZeb 



Grazie per l’attenzione 

Progetto per la ricostruzione dell'Istituto comprensivo 
“Ex Circolo didattico” 

Progettazione di un edificio NZeb 


