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CHI E’ SOLARWATT?

1993

Anno di Fondazione

1998

Primo FV vetro-vetro
nel mondo

2011

Sistema
IntegratoEasyIn

2015

MyReserve 500

2012
fornitore di sistemi

SOLUZINE UNICA

2014

EnergyManager

2017

MyReserve Matrix

2012

Moduli vetro-vetro

IL NOSTRO VIAGGIO…DA OLTRE 25 ANNI



SOLARWATT INTERNATIONAL

FILIALI

2016

2010

2017

2014

19932014
2017



PARTNER COLLABORATORI



SOLUZIONE UNICA

Sistema fotovoltaico completo da un‘unica fonte

Produci energiaProduci energia

Custodisci
energia

Custodisci
energia

Gestisci energiaGestisci energia

VISION
Moduli Fotovoltaici

Vetro-Vetro

VISION
Moduli Fotovoltaici

Vetro-Vetro

MYRESERVE
Efficiente sistema

di accumulo

MYRESERVE
Efficiente sistema

di accumulo

ENERGY MANAGER
Visualizzazione e 

domotica

ENERGY MANAGER
Visualizzazione e 

domotica



Produci Energia

VISION: MODULI VETRO-VETRO

GENERAZIONE INDISTRUTTIBILE



TECNOLOGIA VISION

VETRO – VETRO

 Rendimento stabile per decenni

LA CELLA È SUL 
PIANO NEUTRO

NON SI ALLUNGA 
NON SI COMPRIME

NON SI ROMPE



MODULI VISION VETRO-VETRO

 Guadagno Garantito

30 ANNI GARANZIA 
PRODUCIBILITÁ

5 ANNI 
ASSICURAZIONE

„ALL RISK“

30 ANNI GARANZIA 
PRODOTTO ESTESA



Gestisci energia

ENERGYMANAGER

PRONTI PER IL FUTURO



ENERGYMANAGER

 Connessioni FACILI e SICURE



ENERGYMANAGER

La casa al centro della smart grid

Servizi
di rete

Servizi
aggregati

Smart
Grid

Unità
virtuali



Custodisci energia

MYRESERVE

CUORE UNICO, CORPO MODULARE



CONFRONTO TIPOLOGIE SISTEMI DI ACCUMULO

Corrente Alternata (AC)

Corrente Continua (DC)

Inverter FV

~

Consumi

Rete Elettrica

Batteria
Inverter Batteria

AC/DC

~

Sistema di accumulo: connesso in AC

Vantaggi

• Facilità di inserzione
• Facile retrofit

Svantaggi

• Bassa efficienza di 
carica e scarica
• Aumenta la potenza
del generatore



CONFRONTO TIPOLOGIE SISTEMI DI STORAGE



~

Sistema di accumulo connesso in DC con “inverter Ibrido”

Convertitore
DC/DC

CONFRONTO TIPOLOGIE SISTEMI DI STORAGE

Corrente Alternata (AC)

Corrente Continua (DC)

Inverter FV ibrido

Consumi

Rete Elettrica

Batteria

Vantaggi

• Elevata efficienza di 
carica scarica

• Un solo inverter per la 
conversione DC/AC

Svantaggi

• Difficile retrofit



MYRESERVE

Stringa
fotovoltaica

CAN-comunicazione

MyReserve Inverter  Fronius
Primo o Symo

Casa Sensore AC Rete pubblica

Capacità da 
2.4 a 60kWh

MyReserve
sistema di accumulo accoppiato sul lato DC

direttamente sulla stringa

Nuovo o Esistente
Monofase o Trifase



CONFIGURAZIONE SISTEMA MYRESERVE

MyReserve Imax: 20A 

1 o 2 stringhe in ingresso



TECNOLOGIA SISTEMI DI ACCUMULO

SONO EFFICIENTI?

SONO FACILI DA 

INSTALLARE? 

SONO SICURI? 
SONO SISTEMI 

FLESSIBILI? 

QUANTO DURANO?



Cosa vuol dire: DUREVOLE?

400ms PER CARICARE

MyReserve

2,000 4,000 6,000

100

80

60

40

20

SoC obiettivo raggiunto

NON SOLO NUMERO DI CICLI MA STRATEGIA DI CARICA



Cosa vuol dire: SICURO?



Cosa vuol dire: EFFICIENTE?

• EFFICIENZA ELETTROCHIMICA
• EFFICIENZA CICLO 

CARICA/SCARICA

TEMPI DI RISPOSTA AL CARICO: 

400ms PER CARICARE

EFFIENTE SIGNIFICA ANCHE VELOCE AD INSEGUIRE IL CARICO



Cosa vuol dire: FACILE DA INSTALLARE?



Cosa vuol dire: FLESSIBILE?



Cosa vuol dire per VOI tutto questo?

MyReserve premiato nel 2015
miglior sistema di storage
ad Intersolar ees AWARD 

MyReserve Matrix nel 2017
vince nuovamente la competizione



Thank you for your attention

Marco Boschello
Supporto tecnico

Solarwatt Italia s.r.l.
Sede operativa: Via Trieste 23

35100 Padova

Tel: 049 8235857

SOLARWATT MYRESERVE

25


