
EVOLUZIONE DEI  

SISTEMI FONOISOLANTI 

INNOVAZIONE Vs. TRADIZIONE 

Uscire dagli schemi convenzionali per 
ideare soluzioni acustiche «su misura»  
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Logo azienda partner  

INNOVAZIONE 

Sistema anti-calpestio ad altissime prestazioni acustiche 

ARCO PLUS sistema acustico in bassa frequenza di risonanza 

Sistema anti-calpestio ad elevate prestazioni acustiche  

ARCO SOLAIO sistema acustico con applicazione sul solaio 

TRADIZIONE 

Sistema anti-calpestio convenzionale 

ARCO HPS sistema acustico noto come massetto galleggiante 



Logo azienda partner  

Europa Italia 
Status Row housing 

Country Descriptor (*) Req. [dB] 

Austria L’nTw  ≤ 43 

Finland L’nw  ≤ 53 

France L’nTw ≤ 58 

Germany L’nw  ≤ 48 

Norway L’nw ≤ 53 

Sweden L’nw + CI ≤ 56  

Switzerland L’nTw + CI  ≤ 50 

(*) No generally applicable conversion between the different descriptors exists, as 

the relations depend on characteristics of rooms and constructions. Exact conversion 

can only be made in specific cases. 

Status Row housing 

Country Descriptor (*) Req. [dB] (**) 

Italy L’nw  ≤ 63 

Fonte: "Building acoustics throughout Europe - Volume 1: Towards a common framework in building    acoustics throughout Europe", C.O.S.T. [2014]  

(**) DPCM 15/05/1997 

Confronto con i valori numerici in materia di requisiti acustici passivi in Europa 
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Logo azienda partner  

Gamma delle frequenze udibili se di contenuto energetico adeguato 
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Logo azienda partner  

Frequenze oggetto di valutazione Vs. Frequenza oggetto di percezione 
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94 Struttura edilizia NON isolata acusticamente 

L’nw = 84.0 dB 
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Logo azienda partner  
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L’nw = 32.0 dB 

Arco SOLAIO mm 15.0 
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Frequenze oggetto di valutazione Vs. Frequenza oggetto di percezione 



Logo azienda partner  
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L’nw = 32.0 dB 

Arco PLUS mm 60.0 
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Frequenze oggetto di valutazione Vs. Frequenza oggetto di percezione 



Logo azienda partner  

Massetto 
fonoassorbente Rete 

elettrosaldata 

Arco 

DAMPING Arco 

FIBER 

Solaio in c.a. 

Pannelli in OSB 

Arco PLUS: Il sistema acustico in dettaglio 
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Logo azienda partner  
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Arco PLUS: Il sistema acustico in dettaglio 



Logo azienda partner  

Arco DAMPING  
 

sistema antivibrante impiegato per l’attenuazione delle vibrazioni 

Arco FIBER  
 

manufatto ecocompatibile fonoisolante/  
fonoassorbente ottenuto dal riciclo del PET. 

Arco MASS DAMPER 
 

massetto isolante termico e acustico in 
conglomerato cementizio alleggerito  

Arco FASCIA  
 

fascia in polietilene espanso adesiva, utilizzata come elemento 
di contenimento del massetto 

Arco PLUS: Elementi che costituiscono il sistema 
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Logo azienda partner  

Arco SOLAIO: Il sistema acustico in dettaglio 
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Logo azienda partner  

Arco SOLAIO: Il sistema acustico in dettaglio 
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Intervento: Località Molfetta (BA), GADALETA BUILDING [L’nw > 45.0 dB e < 52.0 

dB 



Logo azienda partner  

Arco SOLAIO: Il sistema acustico in dettaglio 

Evoluzione dei  

Sistemi Fono-isolanti 

Intervento: Località Molfetta (BA), GADALETA BUILDING [L’nw > 45.0 dB e < 52.0 

dB 



Logo azienda partner  

Bologna 

Bologna 

Parigi 

Certificazione in laboratorio su solaio X-lam 

Università degli Studi di Bologna (C.I.R.I.) 

Certificazione in laboratorio su solaio in c.a.  

C.S.T.B. Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Marne-la-Vallée) 

Arco PLUS/SOLAIO: Certificazioni e collaudi sul sistema 

Treviso 

Collaudo in opera 

Prove interne ArcoAcustica 

Collaudo in opera 

Università degli Studi di Ferrara 
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Logo azienda partner  

Arco PLUS/SOLAIO: Certificazioni e collaudi sul sistema 
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Logo azienda partner  

Arco PLUS: Delta LW = 42.0 dB, cosa significa ? 
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Logo azienda partner  

Evoluzione dei  

Sistemi Fono-isolanti 
Arco PLUS: Delta LW = 42.0 dB, cosa significa ? 



CONTATTI: 

www.arcoacustica.com 

www.facebook.com/ArcoAcustica 

www.linkedIn.com/in/arcoacustica 


